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Spoloénost CS-MTRADE SK s.ro. so sidlom v
PieStanoch bola zalozena v roku 2005 a je
autorizovanym dovozcom klimatizacii a tepelnych
¢erpadiel Mitsubishi Electric B.V. Europe, Germany -
Living Environment Systems pre Slovensku
republiku.

Znacka Mitsubishi Electric patri medzi najvy-
znamnejSich vyrobcov klimatizatnych a vetracich
systémov na svete a uz viac ako 85 rokov sa tesi
vybornej povesti. Vdaka dokladnej a podrobnej
znalosti potrieb zakaznikov modze ponuknut

technologickych inovacii.



M-séria - Rezidencné jednotky

NASTENNE JEANOTKY ottt e e e e e et e e et e e e anaaeeaaaaeesrsaeenntaeannes 8-13
Parapetné jednotky OPIASTENE .......uviiiiiiiiiii et 14
Parapetné jednotky NEOPIASIENE .........viiiiiiiiiiiit ettt e e e ba e e ntaeeeennaeaenen 15
1-smerné kazetové jednotky ......... .. 16

4-smerné kazetové jednotky ..... .17
KNAIOVE JEANOTKY ...ttt etttk e ekt e e st e e e e e e b e e annee s 18
MUIISPIIE JEANOTKY .ttt e niee e 19-22

Tepelné ¢erpadla vzduch-vzduch
Hyperheating JEANOTKY ... ..iiuiiiiiiii i 23-32

Mr.Slim - komercné rieSenia

NASTENNE JEANOTKY ...ttt ettt e be et esbe e st e 36
Nerezové podstropné jednotky ....

POASIOPNE JEANOIKY .vviietiii ittt ettt e et e e et e e e sata e e et saeanbaeeeannaeeennaeenn 37
KAZETOVE JEANOIKY ..ttt ettt e e e e et e e e e e st e e e e e e s staabaaeaaaan 38
Kanaloveé vysokotlaké jednotky . ... 39
Kanalove jednotky ...........ccce.... .. 40

MURISPIIE JEANOTKY ettt e et e e e e st e e e e e sttt e e e e e e annnbaaaeens 41

Klimatizacie do serverovne

Nastenné jednotky MSY ........
Podstropné jednotky PCA ....
Nastenné jednotky PKA .........
Presna KImatizaCia S-MEXT ......uiiiiiiieeiite ettt e e et e e e nae e e enneeeanneeas

Kondenzacné jednotky k VZT

VonkajSie jednotky a Komunikacné roZNranie ..........ccuueeeieeeiiieeeiiie et e e siee e sieeeaeniaeeas 48-50

Tepelné Cerpadla

Tepelné Cerpadla VZAUCN-VOOE .......coviiiiiiiieiiie et e e e s 51-67

Rekuperacné jednotky

Rezidencné rekuperacné jednotky ............. O P 0500000030000530000099000003 70-71
Rekuperacné jednotky kanalové a NASTENNE ...........eceiiiieiiiiei e 72-73

Rekuperacné jednotky kanaloveé SenzibilNg .............coooviiiiiiiiiiie e 74
VY ParMIKOV & M Oy A G G T 75
(@151 o] 1S VY7o [V o o LU PSR 76-77

Dalsie technologie
VRF - priame Chladenie .........c.uiiiiiiiiiiii e 79
HVRF - hybridné VRF s chladivom R32 ........c.viiiiiieiiiee e ee e naa e 80-81

Climaveneta a RC Group
Produkty Climaveneta @ RC GIrOUD ......eciuveeeiieeeiiieeesieeesiteeesieeeasssseesssaesasssaeessssesssnsaesssseanes 82

Prislusenstvo

L1153 ST TS 1Y RSP PP 83




Zaregistrujte sa a ziskajte 5-rocnu zaruku

Mitsubishi Electric dba na maximalnu
kvalitu a spolahlivost svojich vyrobkov.
Preto pondkame vsetky jednotky z
rady M-séria a Ecodan s 5-ro¢nou
zarukou. Staci sa zaregistrovat na
https://zaruka.vykuruj.sk/ a nahrat
protokol. Registracia je povinna pre
tepelné Cerpadla.

NOVINKA

Tepelné cerpadlo s chladivom Propan

Novinkou roku 2023 je kompaktné
tepelné Cerpadlo PUZ-WZ,

ktoré ma uz priamo vo vonkajsej
jednotke zabudovany vymennik
chladivo/voda. Pouziva chladivo
Propan a dokaze vyrabat vodu az o
teplote 75°C.

Viac informédcii na strane 63.

NOVINKA

Nova parapetna jednotka

Neoplastena parapetna jednotka SFZ-M
je vhodna do zabudovania pod parapet.
Je moznost si zvolit nasavanie spredu,
alebo zospodu jednotky. Je dodavana
spolu s integrovanym senzorom uniku
chladiva.

Viac informacii na strane 15.

NOVINKA

Nové nastenné jednotky s vykurovanim
do -30°C

Nova rada vnutornych nastennych

jednotiek MSZ-RW umoznuje

vykurovanie az do -30°C a

ma 100%-ny vykon az do -25°C.

Obsahuije vysokoucinny plasma quad

filter. Viac informacii na strane 27.

Nase technologie

Vysoky komfort a nizka spotreba energie s ohladom na Zivotné prostredie

Rezidencna rekuperacia

Mitusbishi Electric rozsirilo svoj
sortiment o rezidenénu rekuperaciu s
vysokou filtraciou, extra tichou
prevadzkou a mnohymi inymi
funkciami. Viac na strane 70.

Externy plazmovy filter - MAC-100FT _
2 AJ'?.,‘
Externy plazmovy filter vzduchu :
Plasma Quad Connect je ucinny e
proti SARS-CoV-2, virusom, Z =
baktériam, jemnym Casticiam

PM2,5 a prachu. Pripojitelny ku

vSetkym jednotkam.

Partnerska zona - E-shop

Pripravili sme pre Vas partnersku zénu
na nasej internetovej stranke
www.partners.vykuruj.sk . Po
registracii a aktivacii uctu budete moct
vidiet aktualny stav na sklade a tiez
objednavat jednotky cez web. Mate
pristup k prospektom a kataldgom,
softwaru a technickym podkladom.

NOVINKA

Nova generacia tepelnych Cerpadiel

Tento rok prichadzame s novou
generaciou vonkajsich jednotiek pre
tepelné Cerpadla vzduch-voda. Jednotky |
PUZ-S(H)WM maju 100%-ny vykon az

do -15°C, a dokazu vyrabat vodu o
teplote az 70°C pri vonkajSej teplote

-7°C. Viac informédcii na strane 60.
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Wi-Fi adaptér MAC-587IF

Novy Wi-Fi adaptér MAC-587IF

poskytuje okrem ovladania aj komplexnu
analyzu prevadzkovych udajov, ktora <y
umoznuje v&asnu detekciu abnormalit.
Oznamenie o potenciélnej abnormalite \
umoznuje koncovemu pouzivatelovi a
inStalatérom poznat stav eSte pred

pripadnym vypnutim jednotiek.

NOVINKA

Nastenné jednotky MSZ-AY

Nastupca jednotiek MSZ-AP.
Jednotka ma hlucénost iba
18dB(A). Standardne j

vybavena V-blocking filtrom,

ktory nici virusy, baktérie, plesne a

alergény. Ma integrované ovladanie cez
Wi-Fi. Viac informacii na strane 9.

Dotdcia na tepelné ¢erpadla az 3400€

NaSe tepelné Cerpadla vzduch-voda
sU registrované v programe na 0
poskytovanie dotacil Zelena

domacnostiam. Mozete tak ziskat .
Statnu dotaciu a2 do wyky 3400, - Zelena
Eur v zavislosti od vykonu vonkajse; domacnostiam
jednotky. Viac informacii na nasej

stranke www.vykuruj.sk

Klimatizacie pre serverovne

Mitsubishi Electric ma mnoho rieseni pre
klimatizovanie technickych miestnosti,
serverovni a laboratdri, kde je kladena
vysoka poziadavka na vnutorné
prostredie. Mame v ponuke riesenia od
3,5kW az do 50kW. Je mozné vyuzit
zvihcovanie, i odvihcovanie.

Viac informacii od strany 46.

Prvy 2-trubkovy Hybrid VRF s R32

Mitsubishi Electric ako prvy

vyrobca na trhu ponuka hybridny

2-trubkovy VRF systém s

chladivom R32, ktory dokaze

sUcCasne chladit aj vykurovat. HlBEp
Rekuperacia tepla sa CITY MULTI
odzrkadluje aj na vysokej

energetickej efektivite a nizkych

nakladoch na prevadzku.

Viac informédcii na strane 80.

VonkajSie jednotky s chladivom CO,

Kompaktné vonkajsie jednotky s
chladivom CO, dokazu vyrabat teplu
vodu az s teplotou 90°C. Jednotky |
QAHV maju uzavrety chladivovy okruh a |
z jednotky ide priamo vodné potrubie.
Bez potreby inStalacie chladivového
potrubia sa tak cela instalacia
zjednodusuie.

Viac informdacii na strane 67.

NOVINKA

Nastenné jednotky MSZ-FT

Nastenné jednotky MSZ-FT

vykuruju az do vonkajsej f
teploty -25°C. Standardne su
vybavena V-blocking filtrom,

ktory nici virusy, baktérie, plesne a
alergény. Maju integrované oviadanie
cez Wi-Fi. Viac informédcii na strane 26.

Nerezové jednotky pre kuchyne PCA-M HA

V ponuke mame aj Specialne
nerezove jednotky PCA-M HA s
olejovym filtrom, ktoré su
uréené pre kuchyne. Ponukaju
jednoduché Cistenie.

Viac informd&cifi na strane 36.

www.csmtrade.eu // 05



NajZiadanejSie jednotky z nasho sortimentu

Zvyhodnene sety

Set 1 a 2 - Split nastenna jednotka HYPERHEATING

Typ zariadenia Vykon Rozmery
\onkajsia splitova chladenie/kurenie SxHxV
jednotka kW] [mm]
MUZ-LN35VGHZ - Vonkajsia jednotka 3,5/4,0 800x285x550
MSZ-LN35VG2W - Vnutorna jednotka 3,5/4,0 890x233x307
MUZ-LN50VGHZ - Vonkajsia jednotka  5,0/6,0 800x285x550
MSZ-LN50VG2W - Vnutorna jednotka 5,0/6,0 890x233x307

Set 3 / Multisplit s 2 nastennymi jednotkami

Typ zariadenia Vykon Rozmery
Vonkajsia multisplitova chladenie/kurenie SxHxV
jednotka kW] [mm]
MXZ-2F42VF - VonkajSia jednotka 4,2/4,5 800x285x550
MSZ-AY25VGK - Vnutorna jednotka 2,5/3,2 798x219x299
MSZ-AY25VGK - Vnutorna jednotka 2,5/3,2 798x219x299

Set 4 a 5/ 4-smerna kazetova jednotka

Typ zariadenia Vykon Rozmery Cena
Vonkajsia splitova chladenie/kurenie SxHxV za set
jednotka kW] [mm] [Eur]

PUZ-M100YKA - Vonkajsia jednotka 9,5/11,2 1050x330x981 3859
PLA-M100EA + dekorac¢ny panel sovl. 9,5/11,2 840x840x298 a

PUZ-M140YKA - Vonkajsia jednotka 13,4/15,0 1050x330x981 4 692
PLA-M140EA + dekoracny panel s ovl.  13,4/15,0 840x840x298 a

Set 6 / Rezidencna rekuperacia

Typ zariadenia Prietok Rozmery
Rekuperacna vzduchu SxHxV
jednotka [m*hod] [mm]
VL-350CZPVU-R/L 96/160/224/320 623x658x432
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MSZ HR

Nastenna jednotka ECONOMY

Moznost ovladania aj cez Wi-Fi

Ak je vnutorna jednotka vybavena volitelnym Wi-
Fi adaptérom MAC-587IF, mbzete vSetky jej
funkcie ovladat na dialku cez aplikaciu
prostrednictvom smartphone, PC, alebo tabletu.

MELCloud®

Jednoduché ovladanie

Jednoduché a lahké ovladanie jednotky zabezpeci
uzivatelovi vysoky komfort pri nastavovani funkgci.

Novy externy plazmovy filter - MAC-100FT

Externy plazmovy filter vzduchu Plasma
Quad Connect je ucinny proti y— -
SARS-CoV-2, virusom, baktériam, A
jemnym Gasticiam PM2,5 a prachu. ==
Volitelné prislusenstvo.

Cena: 153,- Eur

Cena: 84,- Eur ¢ MITSuBISHI . .
4% ELECTRIC Uspora nakladov
Vdaka inverterovej technoldgii dokaze jednotka plynulo riadit
otacky kompresora v zavislosti na momentalnej poziadavke
vykonu. Zariadenie ma tak dihsiu Zivotnost a mensiu spotrebu
energie. VSetky jednotky z rady MSZ-HR dosahuju energeticku
triedu A++ v chladeni a A+ v kuren.
3 e SEER | scoP
A
PN SEER  SEER SEER SEER  SEER SCOP  SCOP  scop  scop  SCOP
5 i 62 62 65 65 Rank 43 43 43 43 Rank
+ SUS e m_ A6 g @ _AWO
2 = T T [ seem
W  Rank
A
A - - T T —
i MSZ-HR MSZ-HR MSZ-HR MSZ-HR MSZ-HR MSZ-HR MSZ-HR MSZ-HR
25VF 3BVF  42VF  50VF 25VF  3BVF  42VF  50VF
Typ zariadenia Vykon Energeticka Rozmery Hluénost Cena Cena
Vnutorna jednotka chladenie / kdrenie trieda jednotky jednotky jednotkova za komplet
Vonkajsia jednotka [kW] chladenie / kurenie  [mm] [dB(A)] [Eur] [Eur]
- adad 280x838x228 21-43 260,-
MSZ-HR25VF + IR ovladaé 2.5/3.15 Art/A+
MUZ-HR25VF 538x699x249 50 560,-
MSZ-HR35VF + IR ovladac 280x838x228 22-46 313,-
3,4/3,6 A++/A+
MUZ-HR35VF 538x699x249 51 631,-
MSZ-HR50VF + IR ovladac 280x838x228 28-45 405,-
5,0/5,4 A++/A+
MUZ-HR50VF 550x800x285 50 823,-

Jednotky MSZ-HR je mozné pouzit iba v splitovom zapojeni
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NOVINKA

Vykurovanie do -20°C

Oproti modelu MSZ-AP sa zvySil operacny rozsah pre vykurovanie
Standardne az do vonkajsej teploty do -20°C.

Povrchova uprava Dual Barrier Coating

Povrchova Uprava zabranuje tvorbe prachu a nacistot na vyparniku
a taktiez zvySuje energeticku efektivitu. Materiadlom Dual Barrier je
okrem vyparnika pokryty aj ventilator a vodorovné a zvislé lamely
lopatiek. Cely prud vzduchu vnutornej jednotky je preto udrziavany
Cisty po cely rok.

© Vyparnik @ Ventilator

L

S povrchovou
Upravou Dual
Barrier Coating

Bez povrchovej
Upravy Dual Barrier
(po 10.rokoch)

Bez povrchovej
Upravy Dual Barrier
(po 10.rokoch)

Upravou Dual
Barrier Coating

V-blocking Filter

V-Blocking Filter s antivirusovym ucinkom zadrzi az 99% virusov a
inych Skodlivin ako su baktérie, plesne a alergény. Dvojvrstvovy filter s
netkanou textiliou a elektrostatickym filtrom dokaze zo vzduchu
efektivne odstranit a zachytit drobné Castice. Je stc¢astou jednotky.

MSZ AY

Nastenna jednotka KOMPAKT

Hluénost iba 18dB

Jednotka ma nizku hlu¢nost - iba 18dB. Pri pouzivani tak nie je
takmer vébec pocut.

Interiér auta Interiér auta Interiér Sum Hranica
idticeho v tuneli  idiceho 40km/h kniznice listia pocutelnosti
80dB 60dB 40dB 10dB

ibal8dB

pre model AY25/35

Kompatibilna s Google Home a Amazon Alexa

Jednotku je mozné ovladat hlasom prostrednictvom Google Home
alebo Amazon Alexa

Typ zariadenia Vykon Energeticka Rozmery Hluénost’ Cena Cena
Vnutorna jednotka chladenie / kdrenie trieda jednotky jednotky jednotkova za komplet
VonkajSia jednotka kW] chladenie / kdrenie [mm] [dB(A)] [Eur] [Eur]
MSZ-AP15VGK + IR ovladaé 5 - 760x178x250 21-35 406,-
iba k Multisplitom str. 20/27 g - - B
MSZ-AP20VGK + IR ovladaé 760x178x250 21-35 409,-
2,0/2,2 A+++/A+
MUZ-AP20VG 800x285x550 47 828,-
MSZ-AY25VGK + IR ovladacé 798x245x299 18-42 436,-
2,5/3,2 A+++/A++
MUZ-AY25VG 800x285x550 47 868,-
MSZ-AY35VGK + IR ovladaé 798x245x299 18-42 508,-
3,5/4,0 A+++/A++
MUZ-AY35VG 800x285x550 49 999,-
MSZ-AY42VGK + IR ovladac 798x245x299 = -
+ IR ovladac 4.2/5.2 At/Adt 21-42 580,
MUZ-AY42VG 800x285x550 50 1010,-
MSZ-AY50VGK + IR ovladaé 798x245x299 28-44 641,-
5,0/5,5 A++/A++
MUZ-AY50VG 800x285x714 52 1063, -
MSZ-AP60VGK + IR ovladaé 1100x238x325 -
S 60VGK + IR ovladac¢ 6.1/6.8 Abt/As X238x: 29/48 781,
MUZ-AP60VG 800x285x714 56 1148, -
MSZ-AP71VGK + IR ovladac 1100x238x325 913,-
rHoviadac 7481 As+/A+ i
MUZ-AP71VG 840x330x880 56 1456, -

Dostupnost jednotiek - maj 2023

4 mrsusisHi
e HECRE
AR CONDITIONERS
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MSZ EF

Dizajnova nastenna jednotka

[ | Lahkost bielej

MozZnost ovladania aj cez Wi-Fi

Jednotka je Standardne vybavena Wi-Fi
adaptérom. VSetky jej funkcie mbzete ovliadat na
dialku cez aplikaciu prostrednictvom smartphone,
PC, alebo tabletu.

MELCloud’

’ MITSUBISHI
AN ELECTRIC

V-blocking Filter

V-Blocking Filter s antivirusovym ucinkom nici 99% virusov a inych
Skodlivin ako su baktérie, plesne a alergény. Dvojvrstvovy filter s
netkanou textiliou a elektrostatickym filtrom dokaze zo vzduchu
efektivne odstranit a zachytit drobné Castice. Je su¢astou jednotky.

Nizka hlucnost

Jednotky su pocas celej prevadzky takmer nepocutelné. Pri
jednotkach MSZ-EF18/22/25 je hladina akustického tlaku v rezime
chladenia iba 19dB(A).

Interiér v Hiuk Hranica
Hluk tichom aute Hluk padajticeho poéutselnosti
Vv metre (40km/h) v kniznici i ludského
ucha
80dB 60dB 40dB 10dB

iba 19dB v chladeni

pre EF18/22/25

[l Elegancia cierngj

Klasika striebornej

Novy externy plazmovy filter - MAC-100FT

Externy plazmovy filter vzduchu Plasma
Quad Connect je G&inny proti P .
SARS-CoV-2, virusom, baktériam, %"’#“'@

jemnym &asticiam PM2,5 a prachu. — #
Volitelné prislusenstvo. \\
Cena: 153,- Eur ~ 7

Ocenenie za dizajn

Nasa dizajnova jednotka ziskala ocenenie za
symbidzu technoldgie na dsporu
energetickych nakladov a minimalistického
elegantného dizajnu.

/Z\ GOOD
\&/\ DESIGN

10 // Cennik

CS MTRADE @



W Tyzdenny Gasovac W MozZnost napoijit na VRF cez LEV kit
W Moznost oviadania cez Wi-Fi - zabudované [l Automaticky restart pri vypadku pridu

M Filter s Casticami striebra B Moznost zvolit nastenny oviadac
M Silent mode - tichy no¢ny rezim Il Autodiagnostika poruchy
Typ zariadenia Vykon Energeticka Rozmery Hluénost’ Cena Cena
Vnutorna jednotka chladenie / kurenie trieda jednotky jednotky jednotkova za komplet
VonkajSia jednotka kW] chladenie / kdrenie [mm] [dB(A)] [Eur] =0
MSZ-EF18VGKB + IR ovlada¢ e 885x195x299 19-36 468,-
iba k Multisplitom str. 20/27 . ) - - -
MSZ-EF25VGKB + IR ovlada¢ 885x195%x299 21-36 604,-
2,5/3,2 At++/A++
MUZ-EF25VG 800x285x550 47 972-
MSZ-EF35VGKB + IR ovladaé 885x195%x299 21-36 714,-
3,5/4,0 At++/A++
MUZ-EF35VG 800x285x550 49 1139,-
MSZ-EF42VGKB + IR ovladaé¢ 885x195x299 28-39 793,-
4,2/5,4 A++/A++
MUZ-EF42VG 800x285x550 50 1228, -
MSZ-EF50VGKB + IR ovlada¢ 885x195x299 30-40 909,-
5,0/5,8 A++/A+
MUZ-EF50VG 800x285x714 52 1306, -
W Tyzdenny Gasovac B Moznost napoijit na VRF cez LEV kit
B Moznost ovlddania cez Wi-Fi - zabudované Il Automaticky restart pri vypadku pridu
M Filter s Casticami striebra Il Moznost zvolit nastenny oviadac
M Silent mode - tichy no¢ny rezim Il Autodiagnostika poruchy |
Typ zariadenia Vykon Energeticka Rozmery Hluénost’ Cena Cena
Vnutorna jednotka chladenie / kurenie trieda jednotky jednotky jednotkova za komplet
VonkajSia jednotka kW] chladenie / kdrenie [mm] [dB(A)] [Eur]
MSZ-EF18VGKW + IR ovladaé . 885x195x299 19-36 468, -
iba k Multisplitom str. 20/27 s ) - - i
MSZ-EF25VGKW + IR ovladaé 885x195x299 21-36 575,-
2,5/3,2 At+++/A++
MUZ-EF25VG 800x285x550 47 972,-
MSZ-EF35VGKW + IR ovladaé 885x195x299 21-36 703,-
3,5/4,0 A+++/A++
MUZ-EF35VG 800x285x550 49 1139,-
MSZ-EF42VGKW + IR ovladaé 885x195x299 28-39 798,-
4,2/5,4 A++/A++
MUZ-EF42VG 800x285x550 50 1228,-
MSZ-EF50VGKW + IR ovladaé 885x195x299 30-40 909,-
5,0/5,8 A++/A+
MUZ-EF50VG 800x285x714 52 1306,-
MW Tyzdenny Gasovad B Moznost napojit na VRF cez LEV kit
B Moznost oviddania cez Wi-Fi - zabudované Ml Automaticky restart pri vypadku pridu
M Filter s Casticami striebra B MoZnost zvolit nastenny ovladac
M Silent mode - tichy no&ny rezim M Autodiagnostika poruchy B
Typ zariadenia Vykon Energeticka Rozmery Hluénost’ Cena Cena
Vnutorna jednotka chladenie / kurenie trieda jednotky jednotky jednotkova za komplet
Vonkajsia jednotka kW] chladenie / kurenie [mm] [dB(A)] [Eur]
MSZ-EF18VGKS + IR ovladac¢ e 885x195x299 19-36 508,-
iba k Multisplitom str. 20/27 . ) - - -
MSZ-EF25VGKS + IR ovladac¢ 885x195x299 21-36 604,-
2,5/3,2 At++/A++
MUZ-EF25VG 800x285x550 47 9r2,-
MSZ-EF35VGKS + IR ovlada¢ 885x195x299 21-36 756,-
3,5/4,0 At++/A++
MUZ-EF35VG 800x285x550 49 1139,-
MSZ-EF42VGKS + IR ovlada¢ 885x195x299 28-39 853,-
4,2/5,4 A++/A++
MUZ-EF42VG 800x285x550 50 1228,-
MSZ-EF50VGKS + IR ovladaé 885x195x299 30-40 958, -
5,0/5,8 A++/A+
MUZ-EF50VG 800x285x714 52 1306,-
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MSZ LN

Prémiova nastenna jednotka

Jednotka MSZ-LN si ziskala zéakaznikov modernymi liniami, Specialnou povrchovou Upravou a
dizajnovym rieSenim. Vdaka Styrom farebnym prevedeniam - prirodnej bielej, perletovej bielej, onyxovo
Ciernej a rubinovo Cervenej farby jednotka zapadne do kazdého interiéru.

Hyperheating - vykurovanie az do -25°C

Jednotky z tejto rady dokazu efektivne vykurovat az do extrémne
nizkych teplét ako je -25°C. Jednotky s touto funkciou su
oznacené VGHZ. Viac na strane 26.

MUZ-LN VG

MUZ-LN VGHZ - Hyperheating

-25°C -20°C -15°C -10°C

Vysokoefektivny filter

Externy plazmovy filter vzduchu
Plasma Quad Connect je ucinny proti
SARS-CoV-2, virusom, baktériam,
jemnym ¢Gasticiam PM2,5 a prachu.
Je Standardne zabudovany v
jednotke.

3D i-see senzor

3D i-see senzor je vysoko presny
snimag, ktory méze detekovat
pritomnost Cloveka na zaklade
teplotnych rozdielov v miestnosti.
Tymto méze upravit vykon jednotky
na zaklade nastavenych
poziadaviek.

Zabudovany Wi-Fi adaptér

Priamo v jednotke je zabudovany Wi-Fi adaptér. MELCloud’
Jednotku mozete cez aplikaciu ovladat na dialku
cez smartphone, PC, alebo tablet.
’ MITSUBISHI
AN ELECTRIC

12 // Cennik
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Jednotky vo farebnom prevedeni perletovo biela, ¢ierna a rubinovo ¢ervena

W 3D senzor na detekciu ludi [l Horizontalne aj vertikdlne nastavenie lamiel

W Tyzdenny Casovaé B Moznost napojit na VRF cez LEV kit

B Moznost ovladania cez Wi-Fi - zabudované W Automaticky restart pri vypadku prudu

Il Plasma Quad Filter Bl Moznost zvolit nastenny ovladac

W Silent mode - tichy noCny rezim Il Autodiagnostika poruchy

Typ zariadenia Vykon Energeticka Rozmery Hluénost Cena Cena

Vnutorna jednotka chladenie / kdrenie trieda jednotky jednotky jednotkova za komplet

Vonkajsia jednotka kW] chladenie / kdrenie  [mm] [dB(A)] [Eur]

MSZ-LN18VG2/V/B/R* + IR ovladac JaEE y 890x233x307 19-36 728,-

iba k Multisplitom str. 20/27 . - = =

MSZ-LN25VG2/V/B/R* + IR ovladac 890x233x307 19-36 813,-
2,5/3,2 A+++/A+++

MUZ-LN25VG2 800x285x550 46 1350, -

MSZ-LN35VG2/V/B/R* + IR ovlada¢ 890x233x307 19-36 996, -
3,5/4,0 At++/A+++

MUZ-LN35VG2 800x285x550 49 1663,-

MSZ-LN50VG2/V/B/R* + IR ovladacé 890x233x307 27-39 1344,-
5,0/6,0 A+++/A++

MUZ-LN50VG2 800x285x714 51 1733, -

MSZ-LN60VG2/V/B/R* + IR ovladac 890x233x307 29-45 1470,-
6,1/6,8 A++/A++

MUZ-LN60VG 840x330x880 585 1905,-

* Farbu zariadenia urCuje posledné pismeno v nazve zariadenia nasledovne: V- perletovo biela, B- Cierna, R-rubinovo Cervena

Jednotky vo farebnom prevedeni prirodna biela
Typ zariadenia Vykon Energeticka Rozmery Hluénost Cena Cena
Vnutorna jednotka chladenie / kurenie trieda jednotky jednotky jednotkova za komplet
Vonkajsia jednotka kW] chladenie / kdrenie  [mm] [dB(A)] [Eur] [Eur]
MSZ-LN18VG2W + IR ovladac¢ 18/33 / 890x233x307 19-36 621,-
iba k Multisplitom str. 20/27 . - - -
MSZ-LN25VG2W + IR ovladac¢ 890x233x307 19-36 694,-
2,5/3,2 A+++/A+++
MUZ-LN25VG2 800x285x550 46 1350,-
MSZ-LN35VG2W + IR ovlada¢ 890x233x307 19-36 828, -
3,5/4,0 A+++/A+++
MUZ-LN35VG2 800x285x550 49 1663, -
MSZ-LN50VG2W + IR ovladac¢ 890x233x307 27-39 1126,-
5,0/6,0 A+++/A++
MUZ-LN50VG2 800x285x714 51 1733,-
MSZ-LN60VG2W + IR ovlada¢ 890x233x307 29-45 1251,-
6,1/6,8 A++/A++
MUZ-LN60VG 840x330x880 65 1905,-

4 mrsusisHi
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Integrovany senzor uniku chladiva

Jednotka je vybavena integrovanym senzorom Uniku chladiva. V
pripade Uniku chladiva da jednotka signal prostrednictvom diody,
alebo na ovladaci.

Optimalna distribucia vzduchu

Komfortna teplota v miestnosti je dosahovana pomocou
optimalnej distriblcie vzduchu.

G

Vo vykurovacom rezime je vzduch distribuovany v dvoch smeroch.
Teply vzduch tak ostava pri podlahe a Vase nohy uz nikdy nebudu skrehnuté.

|
- \‘\.,‘
—=_!f

J

*Smer vyfuku na podlahu sa da nastavit' aj v rezZime chladenia

S multifunkénou lamelou je mozné pohodine nastavit
prudenie vzduchu. Pomocou dvoch lopatiek je
vzduch usmerneny bud” dohora, alebo dospodu
miestnosti.

Typ zariadenia Vykon Energeticka Hluénost’ Rozmery Cena Cena
Vnutorna jednotka chladenie / kurenie trieda jednotky jednotky jednotkova za komplet
Vonkajsia jednotka kW] chladenie / kdrenie [dB(A)] [mm] [Eur]
MFZ-KT25VG + IR ovladac¢ 19-37 750x215x600 1419,-
2,5/3,2 A++/A+
SUZ-M25VA 45 800x285x550 982,-
MFZ-KT35VG + IR ovladac¢ 19-37 750x215x600 1493, -
3,5/4,0 A++/A+
SUZ-M35VA 48 800x285x550 1203, -
MFZ-KT50VG + IR ovladac¢ 28-44 750x215x600 1558, -
4,6/5,0 A++/A+
SUZ-M50VA 48 800x285x714 1381,-
MFZ-KT60VG + IR ovladaé 28-47 750x215x600 1744,-
6,0/7,1 A++/A+
SUZ-M60VA 49 800x285x714 1568, -

* jednotky sa vyrabaju aj vo verzii hyperheating - viac na strane 29.

14 // Cennik
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SF/

Parapetné neoplastené jednotky

NOVINKA

Diskrétna klimatizacia

Parapetné jednotky SFZ je mozné vdaka ich neoplastenému
prevedeniu takmer neviditelne zakomponovat do kazdej
miestnosti. Klimatizovany vzduch je do miestnosti distribuovany
pomocou Standarnych vzduchotechnickych prvkov.

Nasavanie zospodu - upevnenie Nasavanie spredu - umozriuje
0 stenu umiestnenie priamo na podlahu

Staticky tlak az 60 Pa

Vdaka vykonnému ventilatoru je mozné dosiahnut staticky tlak az
60 Pa. Je mozné nastavit 4 Urovne vonkajsieho statického tlaku od
0-25-40-60 Pa.

Nasdavanie zospodu - vyuzitie patiek
pre postavenie priamo na podlahu

Moznost ovladania aj cez Wi-Fi

Ak je vnutorna jednotka vybavena volitelnym Wi-
Fi adaptérom MAC-587IF, mbzete vSetky jej

MELCloud®

2

Dve moznosti nasavania vzduchu funkcie ovladat na dialku cez aplikaciu
prostrednictvom smartphone, PC, alebo tabletu.

Jednotka ma dve moznosti nasavania vzduchu. Prvy spbsob je Cena: 84,- Eur ¢ mTsuBISHI
nasavanie zospodu jednotky a druhy spbsob je nasavanie vzduchu . ELECTRIC
spredu.
Typ zariadenia Vykon Energeticka Rozmery Hluénost Cena Cena
Vnutorna jednotka chladenie / kurenie trieda jednotky jednotky jednotkova za komplet
VonkajSia jednotka kW] chladenie / kdrenie  [mm] [dB(A)] [Eur] [Eur]
SFZ-M25DA + nastenny ovladac 700x615x200 25-35 1281,-

2,5/3,2 A++/A+
SUZ-M25VA 800x285x550 45 982,-
SFZ-M35DA + nastenny ovladac 900x615x200 25-33 1430,-

3,5/4,1 A++/A+
SUZ-M35VA 800x285x550 48 1203,-
SFZ-M50DA + nastenny ovladac¢ 900x615x200 29-36 1632,-

5,0/6,0 A++/A+
SUZ-M50VA 800x285x714 48 1381,-
SFZ-M60DA + nastenny ovladac¢ 1100x615x200 30-39 1781,-

6,1/7,0 A++/A+
SUZ-M60VA 840x330x880 49 1568,-
SFZ-M71DA + nastenny ovladac¢ 1100x615x200 30-42 1802,-

7,1/8,0 A++/A+
SUZ-M71VA 840x330x880 49 1763,-

K www.csmtrade.eu // 15
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VILZ

1-smerné kazetové jednotky

Automaticka kontrola vyfukovej lamely

Moznost nastavenia horizontalneho a vertikalneho vyfukovania
vzduchu, ktoré umoznuje optimalne rozmiestnenie ochladeného,
alebo ohriateho vzduchu v priestore.

Nizka jednotka so zabudovanym Cerpadlom G o colo dofava a doprava
Jednotka ma vysku iba 185 mm. Hodi sa tak aj do nizkych

podhladov. Navyse ma zabudované Cerpadlo kondenzatu a
nepotrebuje servisny otvor.

Coanda efekt - Horizontalna distribucia vzduchu

S coanda efektom - horizontalne vyfukovanie, dosiahnete
maximalne pohodlie bez pocitu ofukovania. Vzduch je vyfukovany
tesne pod stropom - zabrarnuje tak pocitu prievanu.

Vyska iba
185 mm

—
2
//
E—""_Te |
>
Qo
<
®
R
21
>
Og 3 2 1 0
k . dizka (m)
Typ zariadenia Vykon Energeticka Rozmery Cena Cena
Vnutorna jednotka chladenie / kurenie trieda jednotky jednotkova za komplet
Vonkajsia jednotka kW] chladenie / kidrenie  [mm] [Eur] [Eur]
MLZ-KP25VF + dekoracny panel s IR ovladacom 1102x360x185 1223,-
2,5/3,2 A++/A+
SUZ-M25VA 800x285x550 982,-
MLZ-KP35VF + dekoracny panel s IR ovladacom 1102x360x185 1374,-
3,5/4,1 A++/A++
SUZ-M35VA 800x285x550 12083,-
MLZ-KP50VF + dekoraény panel s IR ovladacéom 1102x360x185 1595,-
5,0/6,0 A++/A+
SUZ-M50VA 800x285x714 1381,-

Dekoraény panel ma oznacenie MLP-444

16 // Cennik CS MTRADE @



oL/

4-smerneé kazetové jednotky

Coanda efekt

S coanda efektom dosiahnete maximalne pohodlie bez pocitu
ofukovania. Vzduch je vyfukovany tesne pod stropom - zabranuje
tak pocitu prievanu.

horizontélna distribucia vzduchu vertikalna distribucia vzduchu

3D-senzor na detekciu 0sob
3D senzor dokaze zistit pritomnost [udi v miestnosti a dokaze
uréit aj ich pocet a tomu prisposobit prevadzku jednotky.
N \ 4 Jednotka na zaklade obsadenosti miestnosti zvysi, alebo pripadne
: Y znizi teplotu. (volitelné prisluSenstvo - PAC-SFO1ME).
(0] o,

>

e i D e b

te|
o1°C

Patentovany 3D turbo ventilator

Vdaka patentovanému 3D turbo ventilatoru
so Specialnym tvarom lamiel je jednotka
omnoho tichsia.

Typ zariadenia Vykon Energeticka Rozmery Cena Cena
Vnutorna jednotka chladenie / kurenie trieda jednotky jednotkova za komplet
Vonkajsia jednotka kW] chladenie / kirenie  [mm] [Eur] [Eur]
SLZ-M15FA + dekoraény panel s IR ovladacom 15T 570x570x245 836,-*
iba k Multisplitom str.20 + Hyperheating str.27 . = =
SLZ-M25FA + dekora¢ny panel s IR ovladacom 570x570x245 868,-*
2,5/3,2 A++/A+
SUZ-M25VA 800x285x550 982,-
SLZ-MB35FA + dekoraény panel s IR ovladacom 570x570x245 1007,-*
3,5/4,0 A++/A+
SUZ-M35VA 800x285x550 1203, -
SLZ-M50FA + dekoraény panel s IR ovladacom 570x570x245 1175,-*
4,6/5,0 A++/A+
SUZ-M50VA 800x285x714 1381,-
SLZ-M60FA + dekoraény panel s IR ovladacom 570x570x245 1275,
5,7/6,4 A++/A+
SUZ-M60VA 840x330x880 1568,-
Dekora&ny panel s IR ovladaéom - SLP-2FALM (uz v cene setu) = 625x625x10 267,-
Dekora¢ny panel s nastennym ovladacom - SLP-2FA + PAR-41MAA (volitelné) 625x625x10 412,-
PAC-SF1ME / 3D I-see senzor = = 145,-

* v cene jednotky je uz zaratany dekoracny panel SLP-2FALM, ktory obsahuije IR (infra) oviadac

www.csmtrade.eu // 17
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Kanalové jednotky

Viac moznosti rychlosti ventilatora
a statického tlaku

Pre uplatnenie v roznych aplikaciach su dostupné 3 rychlosti
ventilatora (Nizke-Stredné-Vysokeé) a 4 hodnoty statického tlaku
(6-15-35-50 Pa). Kvdli pouzitiu v mensich miestnostiach bola
najmensia hodnota statického tlaku upravena na 5 Pa.

Privod ¢erstvého vzduchu

Pomocou kanélovych jednotiek je mozné privadzat do miestnosti
Cerstvy vzduch o celkovom mnozstve cca 20% z celkového
privadzaného objemu vzduchu.

Ekologické chladivo R32

Jednotky pracuju s ekologickym
chladivom R32, ktoré ma maly vplyv na
globalne oteplovanie. Prevadzka
jednotky je tak ekologickejsia.

i PATFIEETREET
. P

InStalacia v podhlade

E)Pripojovacia manzeta
A)Nasavanie vzduchu C)Pristupovy otvor F)Vzduchovy filter
B)Vyfuk vzduchu D)Povrch stropu G)Nasavacia mriezka

|

Typ zariadenia Vykon Energeticka Rozmery Hluénost Cena Cena
Vnutorna jednotka chladenie / kurenie trieda jednotky jednotky jednotkova za komplet
VonkajSia jednotka kW] chladenie / kidrenie  [mm] [dB(A)] [Eur] [Eur]
SEZ-M25DA + nastenny ovladaé 790x700x200 22-29 1022,-
2,5/2,9 A/A
SUZ-M25VA 800x285x550 45 982,-
SEZ-M35DA + nastenny ovladaé 990x700x200 23-33 1054,-
3,5/4,2 A+/A+
SUZ-M35VA 800x285x550 48 1203, -
SEZ-M50DA + nastenny ovladac¢ 990x700x200 29-36 1202,-
5,0/6,0 A+/A+
SUZ-M50VA 800x285x714 48 1381,-
SEZ-M60DA + nastenny ovladac¢ 1190x700x200 29-37 1396, -
6,1/7,4 A/A+
SUZ-M60VA 840x330x880 49 1568,-
SEZ-M71DA + nastenny ovladac¢ 1190x700x200 29-39 1680,-
7,1/8,0 A/A
SUZ-M71VA 840x330x880 49 1763, -
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MXZ / PUMY

Multisplitove jednotky

Jednotky MXZ-F predpinené chladivom

Vsetky vonkajsie jednotky s chladivom R32 su uz
predplnené na celkovi moznu dizku potrubia. V
pripade indtalacie uz nie je potrebné dopinat Ziadne
chladivo. Jedna sa o jednotky s ozna¢nim MXZ-F.

rR32

FlexibilnejSia inStalacia

Vdaka mensej vySke mbze byt vonkajSia jednotka umiestnena aj v
miestach, ktoré nepovoluju priznanu jednotku - napr. v historicke;
zone.

Priklad napojenia
jednotiek MXZ

MXZ-4F72

Zmensené rozmery a vaha jednotiek PUMY

Kompakinejsia multisplitova jednotka PUMY-SP. Ma menSie
rozmery a iba jeden ventildtor.Celkova diizka potrubia je do 120 m.
Pomocou rozdelovaca pre 3, alebo 5 vnutornych jednotiek dokaze
napojit dokopy az 8 vnutornych jednotiek.

“ i ~== PUMY-P112/125/140 PUMY-SP112/125/140
I :
\E ! = R ssmm
u RER oo ™ g-. Q znizond o 25%]
| 125kg i 94kg

[ahka manipulacia
Zmensené rozmery jednotiek umozfiuju lahkd manipuléciu, ¢o
zjednodusuje montaz.

Staticky tlak az 30 Pa

S hodnotou statického tlaku 30 Pa
mozete vonkajSiu jednotku
nainstalovat na balkény vyskovych
budov, alebo do blizkosti vetracich
kanaloy, Ci Strbin. K tomu je
potrebné pouzit samostatne
dodavany motor ventilatora s
nazvom PAC-SJ71FM.

Priklad napojenia jednotiek PUMY

Priklad napojenia
jednotiek PUMY

PUMY-SP

¢ E"‘ CITY MULTI

PEFY
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MXZ

VONKAJSIA MULTISPLITOVA JEDNOTKA

W Autorestart pri vypadku prudu
M Vykurovanie az do -15°C
W Autodiagnostika poruchy

B Predplnené chladivom R32 na celkovi dizku
Il Energeticky Usporna inverterova technoldgia
W Reuse piping - moznost pouzit staré Cu potrubie

B Zimna reguldcia - chladenie pri nizkej teplote M Moznost oviadat cez Wi-Fi

Typ zariadenia Vykon Max. pocet pripoj. Maximalne Rozmery
Vonkajsia multisplitova chladenie/kurenie vnut. jednotiek pripojenie jednotky
jednotka kW] [ks] jednotiek * [mm]
MXZ-2F42VF 4,2/4,5 2 60 800x285x550
MXZ-2F53VF 5,3/6,4 2 75 800x285x550
MXZ-3F54VF 5,4/7,0 3 105 840x330x710
MXZ-3F68VF 6,8/8,6 8 120 840x330x710
MXZ-4F72VF 7,2/8,6 4 125 840x330x710
MXZ-4F80VF 8,0/8,8 4 145 840x330x710
MXZ-5F102VF 10,2/10,5 5 170 950x330x796
MXZ-6F122VF 12,2/14,0 6 180 950x330x1048

PUMY-SP

VONKAJSIA MULTISPLITOVA JEDNOTKA

B Dika Cu potrubia dokopy az 120m

W Autorestart pri vypadku priadu
W Vykurovanie az do -20°C
Il Autodiagnostika poruchy

Il Napojenie az 8 vnutornych jednotiek cez rozbocovace

W Predplnené chladivom R410

Cena
za jednotku
[Eur]

| 2100,

Il Energeticky Usporna inverterova technoldgia
W Reuse piping - moznost pouzit staré Cu potrubie
B Zimna regulécia - chladenie pri nizkej teplote M Moznost oviadat cez Wi-Fi

Typ zariadenia Vykon Max. pocet pripoj. Maximalny Rozmery
Vonkajsia multisplitova chladenie / kurenie vnut. jednotiek vykon. pripoj. jednotky
jednotka kW] [ks] jednotiek [mm]
PUMY-SP112YKM 12,56/14,0 8 16,2 1050x370x981
PUMY-SP125YKM 14,0/16,0 8 18,2 1050x370x981
PUMY-SP140YKM 15,5/16,5 8 20,2 1050x370x981
PAC-MK34BC - rozbo¢. 3 = 450x280x170
PAC-MK54BC - rozbo¢. 5 = 450x280x170

PUMY-P

VONKAJSIA MULTISPLITOVA JEDNOTKA - napojenie aZ do 12 vnttornych jednotiek

B Dizka Cu potrubia dokopy aZ 150m

W Autorestart pri vypadku priddu
W Vykurovanie az do -20°C
M Autodiagnostika poruchy

W Predplnené chladivom R410A

Il Napojenie az 8 vnutornych jednotiek cez rozbocovace

B Energeticky Usporna inverterova technoldgia
l Reuse piping - moznost pouzit staré Cu potrubie
B Zimna regulécia - chladenie pri nizkej teplote M Moznost oviadat cez Wi-Fi

Typ zariadenia Vykon Pocet pripojitelnych Maximalne Rozmery
Vonkajsia multisplitova  chladenie / kdrenie vnut. jednotiek vykon pripoj.  jednotky
jednotka [KW] [ks] jednotiek [mm]
PUMY-P112YKM 12,5/14,0 8 16,2 1050x360x1338
PUMY-P125YKM 14,0/16,0 8 18,2 1050x360x1338
PUMY-P140YKM 15,5/16,5 8 20,2 1050x360x1338
PUMY-P200YKM 22,4/25,0 8 29,1 1050x360x1338
PAC-MK34BC - rozbo¢. 3 = 450x280x170
PAC-MK54BC - rozbog. 5 = 450x280x170

Cena
za jednotku

[Eur]

A ; -'-.
o | #

PAC-MK54  PAC-MK34

PAC-MK54  PAC-MK34
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* Maximalne pripojenie jednotiek

Ako zvolit spravne vonkajsiu jednotku MXZ?

Priklad:

Rodinny dom - 4 miestnosti
Potreba chladu: 2,5/2,5/ 8,5/ 3,5 kW

Pouzité jednotky:

Nastenné jednotky MSZ-AP / Kazetové jednotky SLZ-M

Vnutorné jednotky pripojitelné k multisplitom

Typ vonkajSej jednotky

Nastenné jednotky

Parapetné jednotky

Miestnost' &. 1
Miestnost ¢. 2
Miestnost ¢. 3
Miestnost €. 4

2,5 kKW / nastenna
2,5 kW / kazetova
3,5 kW / nastenna
3,5 kW / kazetova

MSZ-AP25VG
SLZ-M25VF
MSZ-AP85VG
SLZ-MB86VF

Suma 120

Podla stucétu vykonovych éisel vnutornych jednotiek, ktoré je 120
by sme zvolili vonkajSiu jednotku MXZ-4F72VF. Podporuje napojenie
az do 4 vnutornych jednotiek a ma maximalne pripojenie jednotiek so
suctom vykonovych ¢isel az do 125.

Kazetové jednotky

=~

: :'_‘—--.

A

Kanélové jednotky

Podstropné jednotky

Pre2az 8
vnutornych jednotiek
PUMY-P140YKM
PUMY-SP140YKM

MSZ-LN18/25/35/50VG2
MSZ-EF18/25/35/42/50
MSZ-AY25/35/42/50
MSZ-AP15/20/60/71

MFZ-KJ25/35/50

MLZ-KP25/35/50
SLZ-M25/35/50
PLA-(2)M35/50/60/71

SEZ-M25/35/60/71

PCA-M35/50/60/71

Pre2az 8
vnutornych jednotiek
PUMY-P125YKM
PUMY-SP125YKM

MSZ-LN18/25/35/50VG2
MSZ-EF18/25/35/42/50
MSZ-AY25/35/42/50
MSZ-AP15/20/60/71

MFZ-KJ25/35/50

MLZ-KP25/35/50
SLZ-M25/35/50
PLA-(Z2)M35/50/60/71

SEZ-M25/35/50/60/71

PCA-M35/50/60/71

Pre2az 8
vnutornych jednotiek
PUMY-P112YKM
PUMY-SP112YKM

MSZ-LN18/25/35/50VG2
MSZ-EF18/25/35/42/50
MSZ-AY25/35/42/50
MSZ-AP15/20/60/71

MFZ-KJ25/35/50

MLZ-KP25/35/50
SLZ-M25/35/50
PLA-(Z)M35/50/60/71

SEZ-M25/35/50/60/71

PCA-M35/50/60/71

Pre 5az 6
vnutorné jednotky
MXZ-5F102V
MXZ-6F122VF3

MSZ-LLN18/25/35/50VG2
MSZ-EF18/25/35/42/50
MSZ-AY25/35/42/50
MSZ-AP15/20/60/71

MFZ-KT25/35/50

MLZ-KP25/35/50
SLZ-M156/25/35/50

SEZ-M25/35/50/60/71

MSZ-LN18/25/35/50VG2

Pre2az 4
vnéitorné jednotky Miéf\i;?,ﬁigﬁiﬁéé/ 50 MFZ-KT25/35/50 gg&fggggg%o SEZ-M25/35/50/60/71 -
AR MSZ-AP15/20/60/71
Pre 2 a2 4 MSZ-LN18/25/35/50VG2
vnutorné jednotky MSZ-EF18/25/35/42/50 MLZ-KP25/35/50  SEZ-M25/35/50/60
MXZ-4F72VF3 MSZ-AP15/20 MY SLZ-M15/25/35/50  PEAD-M50 FUAhEEd
MXZ-4F80VF3 MSZ-AY25/35/42/50
. MSZ-LN18/25/35/50VG2
Pre2az3
vnitorné jednotky mgg:&g%@g 35/42/50 MFZ-KT25/35/50 gg&fggggg%o EEi‘D'\f'ffS/gW 50/60  poaMs0/60
R SHESVF3 MSZ-AY25/35/42/50
. MSZ-LN18/25/35/50VG2
Pre2az 3
vnitorné jednotky mgéﬁgiﬁg 35/42/50 MFZ-KT25/35/50 gg&fggggg%o Egi'[)'\f'fﬂ%/gw 0 PCA-M50
e MSZ-AY25/35/42/50
o MSZ-LN18/25/35/50VG2
Do 2 vnutornych
Doz MSZ-EF18/25/35/42/50 MLZ-KP25/35 )
IR MSZ-AP15/20 MRGES 5> SLZ-M15/26/35 ~ SE£M25/85
MSZ-AY25/35/42/50

Do 2 vnutornych
jednotiek
MXZ-2F42VF3

MSZ-LN18/25/35VG2
MSZ-EF18/25/35
MSZ-AP15/20
MSZ-AY25/35

MFZ-KT25/35

MLZ-KP25/35
SLZ-M15/25/35

SEZ-M25%/35

Jednotka SEZ-M25VA nesmie byt pouzita ak vykon pripojenych vnutornych jednotiek zodpoveda 100% vykonu vonkajSej jednotky.
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Hyperheating

Tepelneé cerpadla vzduch-vzduch



Hyperheating

Jednotky s technologiou Hyperheating,
plnohodnotné vykurovanie tepelnymi
cerpadlami vzduch-vzduch Ziskajte energiu zo vzduchu

Cely systém sa sklada z vonkajsej jednotky, ktora odCerpava energiu z
vonkajSieho vzduchu a jednej alebo niekolkych vnutornych jednotiek, ktoré
vyfukuju teply alebo chladny vzduch podla poziadavky. Pri potrebe zhruba 1kW
elektrickej energie dokazu vyprodukovat do interiéru az 5 kW tepla. Elektricku energiu
vyuzivaju len na pohon kompresora a riadenia. Pouzitie pre vikendové chaty, rodinné a bytove
domy, kostoly, sklady, prevadzky, skoly, Sportové haly a pod.

———| \lyrdba az 5kW tepla/chladu

Vnutorna jednotka

4kW energie zo vzduchu

Wa 0

E-._-J @

——

1kW energie z el. siete

VonkajSia jednotka

Technoldgia Hyperheating s vykurovanim az do -30°C Domy Prevadzky Skoly/$kolky

Jednotky s technolégiou Hyperheating umoznuju prevadzku do vonkajsej teploty -15°C so 100%-nym vykonom (pri jednotkach MSZ-RW az
do -25°C). Garantujeme prevadzku az do vonkajsej teploty -30°C. Tieto jednotky sa vyrabaju ako splitové aj ako multisplitové systémy. Su
vhodné pre celoro¢né vykurovanie objektov. Maju vysoku energeticku efektivitu.

Chaty Kostoly

\Wkon
100%
75%
Hyper
o heating | Hyperheating
MSZ-RW 100% vykonu aj pri -15°C X z 2 52 2
100% vykonu PO | Standardné tepelné Cerpadia
oL Al aj pri-25C ' pokles vykonu pri nizkych vonkajsich teplotéch
0%

-30C -25C -20C -15C -10C -5C +0C +7°C
VonkajSia teplota
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Efektivita tepelnych Cerpadiel vzduch-vzduch

Tepelné Cerpadla dokazu vyprodukovat z 1kW elektrickej energie
priemerne 4kW tepla (to je 400%-na efektivita). V niektorych
pripadoch to méze byt dokonca viac. V porovnani so Standardnymi 300'500%
zdrojmi tepla su tak omnoho efektivnejSie. Tymto spésobom

m Tepelné Gerpadla
vykurovania dokazete usetrit naklady.

90-96% = Kondenzacny plynovy kotol

70-80% = Atmosfericky plynovy kotol

99% ® Priame elektrické vykurovanie

Splitové aj multisplitové zapojenie

Tepelné Cerpadla vzduch-vzduch ponukaju flexibiiné moznosti zapojenia. Je mozné zapojit’ jednu vnutornu jednotku na jednu vonkajsiu
kondenzacnu jednotku - v takom pripade sa jedna o splitové zapojenie. V pripade ak mate viacero miestnosti je idealne rieSenie zvolit

multisplitovy systém - v takom pripade sa na jednu vonkajSiu kondenzacnu jednotku napoji viacero vnutornych jednotiek. Tie mdzu byt rézneho
vykonu atypu.

Splitové zapojenie Multisplitové zapojenie

— (— @ (

|:| ) RN

Ohrev kondenznej vanicky v cene jednotky

VonkajSie jednotky Hyperheating maju zabudovany ohrev a odvod zamrznuta
kondenzu ako Standard. Maju optimalizované odmrazovanie. iangme ‘ed"°t"a‘

nezamrznuta
jednotka s
. ochranou

Jednotka bez protimrazovej ochrany Jednotka vybavena protimrazovou ochranou
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NOVINKA V-blocking Filter

J V-Blocking Filter s antivirusovym ucinkom zadrzi az 99% virusov a
—_— inych Skodlivin ako su baktérie, plesne a alergény. Dvojvrstvovy filter s
| netkanou textiliou a elektrostatickym filtrom dokéaze zo vzduchu
\ \ J efektivne odstranit a zachytit drobné Castice. Je sucastou jednotky.

5 - z - LY 4
.%,.JL’{\‘ a @
. v 7 V. s N el - & . 4 -
Funkcia nocneho rezimu i - i,
Po aktivacii funkcie noéného rezimu na dialkovom ovladadi sa Baktéria Pleser Alergén

aktivuju nasledovné nastavenia:
- LED na vnutornej jednotke signalizujicia rezim sa stimi

- Hlu€nost vonkajsej jednotky sa znizio 3dB
- Na ovladadi sa vypne funkcia pipania pri zmene nastaveni

Stimena LED

V-blocking Filter

Kompatibilna s Google Home a Amazon Alexa

Jednotku je mozné ovladat hlasom prostrednictvom Google Home
alebo Amazon Alexa.

Typ zariadenia Vykon Energeticka Hluénost Rozmery Cena Cena
Vnutorna jednotka kurenie/chladenie trieda jednotky jednotky jednotkova za komplet
Vonkajsia jednotka kW] kurenie/chladenie [dB(A)] [mm] [Eur] [Eur]
MSZ-FT25VGK + IR ovlada¢ 19-46 838x280x295 468, -

3,2/2,5 A++/A+++
MUZ-FT25VGHZ 46 880x285x550 1173,-
MSZ-FT35VGK + IR ovlada¢ 19-47 838x280x295 523,-

4.0/3,5 A++/A+++
MUZ-FT35VGHZ 49 800x285x714 1340,-
MSZ-FT50VGK + IR ovlada¢ 28/48 838x280x295 746,-

5,0/5,0 A+/A++
MUZ-FT50VGHZ 51 800x285x714 1866,-
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Vykurovanie az do -30°C

Jednotka patri medzi naSe top zariadenia, dokaze poskytovat
100%-ny vykurovaci vykon az do vonkajSej teploty -25°C.
\ykuruje az do vonkaSe;j teploty -30°C.

KratSia doba odmrazovania

Séria RW s technoldgiou detekcie namrazy umoznuje zabezpedit
maximalnu nepretrzitl prevadzku vykurovania az 150 mindt s menej
Castymi cyklami odmrazovania, ¢im sa dihodobo udrziava prijemné
vnutorné prostredie.

Flexibilné nastavenie vyfuku vzduchu

Jednotka ma horizontalne aj vertikalne nastavenie lamiel. Vdaka 3D i-
see senzoru simdzete nastavit priame alebo nepriame ofukovanie.

Vysokoefektivny filter Plasma Quad
Externy plazmovy filter vzduchu Plasma Quad Connect
je ucinny proti SARS-CoV-2, virusom, baktériam,
jemnym &asticiam PM2,5 a prachu.

Jednotky testované v Norsku

Mitsubishi Electric testovalo jednotky MSZ-RW na niekolkych
chladnych miestach v Noérsku a dosiahli velkd spokojnost
pouzivatelov s dostatoénym objemom vzduchu a vynikajucim
vykurovacim vykonom. Vysledok testu potvrdil, ze séria RW
poskytuje stabilnd teplotu v interiéri aj pri extrémne nizkych
vonkajsich teplotach.

Vysledok testu v Norsku

Vnutorna teplota
0

Finland

Teplota (°C)

399

Sweden

Denmark Ranl(Cas) Testované 9.2.2021

3D i-see senzor

3D i-see senzor je vysoko presny snimac,
ktory moze detekovat pritomnost cloveka
na zaklade teplotnych rozdielov v
miestnosti. Tymto méze upravit vykon
jednotky na zéklade nastavenych
poziadaviek.

Typ zariadenia Vykon Energeticka Hluénost’ Rozmery Cena Cena
Vnutorna jednotka kudrenie/chladenie trieda jednotky jednotky jednotkova za komplet
Vonkajsia jednotka kW] kurenie/chladenie [dB(A)] [mm] [Eur] [Eur]
MSZ-RW25VG + IR ovladacé 19-41 998x247x305 643, -

3,2/2,5 At t+/Ar++ 2 460,-
MUZ-RW25VGHZ 49 800x285x714 1817,-
MSZ-RW35VG + IR ovladac¢ 19-42 998x247x305 760,-

4,0/3,5 At ++/A+++ 2 704,-
MUZ-RW35VGHZ 50 800x285x714 1944, -
MSZ-RW50VG + IR ovladac 25-46 998x247x305 1145, -

6,0/5,0 A++/A++ 3 314,-
MUZ-RW50VGHZ 54 800x285x714 2169,-

\\\\\\\\\\\\\
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Nastena jednotka Hyperheating
DIZAJN PREMIUM

Nastenné jednotky Hyperheating DIZAJN PREMIUM maju 100%-ny vykon do
vonkajsej teploty -15°C. Dokazu vykurovat az do vonkajsej teploty -25°C.
Viac informacii o dalSich funkciach na strane 13.

Jednotky vo farebnom prevedeni prirodna biela

l 100% vykonu do -15°C

M 3D senzor na detekciu [udi

W Tyzdenny Casovaé

B MozZnost ovladania cez Wi-Fi
W Plasma Quad Filter

M Silent mode - tichy no¢ny rezim

B Vykurovanie az do -25°C

[l Horizontalne aj vertikalne nastavenie lamiel
Bl Moznost napojit na VRF cez LEV kit

W Automaticky restart pri vypadku prudu

W Moznost zvolit nastenny ovladac
B Autodiagnostika poruchy

Typ zariadenia Vykon Energeticka Rozmery Hluénost Cena Cena
Vnutorna jednotka karenie/chladenie trieda jednotky jednotky jednotkova za komplet
Vonkajsia jednotka kW] kdrenie / chladenie  [mm] [dB(A)] [Eur] [Eur]
MSZ-LN18VG2W + IR ovlada¢ A / 890x233x307 19-36 621,-
iba k Multisplitom str. 26 . - - -
MSZ-LN25VG2W + IR ovlada¢ 890x233x307 19-36 694,-
3,2/2,5 At+++ / A+++
MUZ-LN25VGHZ 800x285x550 46 1618, -
MSZ-LN35VG2W + IR ovladac 890x233x307 19-36 828,-
4,0/3,5 At+++ / A+++
MUZ-LN35VGHZ 800x285x550 49 1733, -
MSZ-LN50VG2W + IR ovlada¢ 890x233x307 27-39 1126,-
6,0/5,0 At++ / At++
MUZ-LN50VGHZ 840x330x880 51 1990, -

Jednotky vo farebnom prevedeni rubinovo Gervena, perletovo biela a ierna

l 100% vykonu do -15°C

M 3D senzor na detekciu [udi

W Tyzdenny Casovaé

B Moznost ovladania cez Wi-Fi
M Plasma Quad Filter

M Silent mode - tichy no¢ny rezim

H Vykurovanie az do -25°C

W Horizontalne aj vertikalne nastavenie lamiel
W MoZnost napojit na VRF cez LEV kit
W Automaticky restart pri vypadku prudu

W Moznost zvolit nastenny ovladac
Il Autodiagnostika poruchy

Typ zariadenia Vykon Energeticka Rozmery Hluénost Cena Cena
Vnutorna jednotka kurenie/chladenie trieda jednotky jednotky jednotkova za komplet
VonkajSia jednotka kW] kurenie / chladenie  [mm] [dB(A)] [Eur] [Eur]
MSZ-LN18VG2R/V/B + IR ovladac aarlE / 890x233x307 19-36 728,-
iba k Multisplitom str. 26 i = . -
MSZ-LN25VG2R/V/B + IR ovladac 890x233x307 19-36 813,-
3,2/2,5 At+++ / A+++
MUZ-LN25VGHZ 800x285x550 46 1618,-
MSZ-LN35VG2R/V/B + IR ovladac 890x233x307 19-36 996, -
4,0/3,5 At+++ / A+++
MUZ-LN35VGHZ 800x285x550 49 17833,-
MSZ-LN50VG2R/V/B + IR ovladac 890x233x307 27-39 1344,-
6,0/5,0 A++ / A+++
MUZ-LN50VGHZ 840x330x880 51 1990, -
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Optimalna distribucia vzduchu

Komfortna teplota v miestnosti je dosahovana pomocou
optiméalnej distriblcie vzduchu.

Vo vykurovacom rezime je vzduch distribuovany v dvoch smeroch.
Teply vzduch tak ostava pri podlahe a Vase nohy uz nikdy nebudu skrehnuté.

*Smer vyfuku na podlahu sa da nastavit' aj v rezime chladenia

S multifunkénou lamelou je mozné pohodine nastavit
prudenie vzduchu. Pomocou dvoch lopatiek je
vzduch usmerneny bud dohora, alebo dospodu
miestnosti.

VIFZ KW

Parapetné jednotky Hyperheating

Vykurovanie az do -25°C

Jednotka patri medzi naSe top zariadenia, dokaze poskytovat
100%-ny vykurovaci vykon az do vonkajSej teploty -15°C.
Vykuruje az do vonkasej teploty -25°C.

Integrovany senzor uniku chladiva

Jednotka je vybavena integrovanym senzorom uniku chladiva. V
pripade Uniku chladiva da jednotka signal prostrednictvom diody,
alebo na ovladaci.

Hluénost iba 18dB

Jednotka ma nizku hlu¢nost - iba 18dB. Pri pouzivani tak nie je
takmer vébec pocut.

Interiér auta Interiér auta Interiér Sum Hranica
idiceho v tuneli  iddceho 40km/h kniznice listia pocutelnosti
80dB 60dB 40dB 10dB
ibal8dB
Typ zariadenia Vykon Energeticka Hluénost Rozmery Cena Cena
Vnutorna jednotka kurenie/chladenie  trieda jednotky jednotky jednotkova za komplet
VonkajSia jednotka kW] kurenie / chladenie [dB(A)] [mm] [Eur] [Eur]
MFZ-KW25VG + IR ovlada¢ 18-41 750x215x600 1419,-
3,5/2,5 A+/A+++ 2 821,-
MUFZ-KW25VGHZ 45 800x285x550 1402, -
MFZ-KW35VG + IR ovladac 18-41 750x215x600 1493,-
3,6/3,5 A+/A++ 3 022,-
MUFZ-KW35VGHZ 47 800x285x550 15629,-
MFZ-KW50VG + IR ovlada¢ - 750x215x600 1558, -
6,0/5,0 At/A++ Cial 3 638,-
MUFZ-KW50VGHZ 54 880x330x840 2080,-
MFZ-KW60VG + IR ovladac¢ 29-51 750x215x600 1744,-
6,5/6,1 A+/A++ 3 920,-
MUFZ-KW60VGHZ 56 880x330x840 2176,-

\\\\\\\\\\\\\
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Multisplitové jednotky Hyperheating

Priklad napojenia jednotky MXZ-4F83VFHZ

MXZ-4F83VFHZ

Multisplitové jednotky MXZ s technoldgiou Hyperheating

chladivo R32

M 100% vykonu do -15°C W Autorestart pri vypadku priadu

M Vykurovanie az do -25°C B Energeticky Usporna inverterova technoldgia

M Autodiagnostika poruchy W Reuse piping - moznost pouzit staré Cu potrubie

M Zimna regulécia - chladenie pri nizkej teplote M Moznost ovladat cez Wi-Fi

Typ zariadenia Vykon Pocet pripojitelnych Maximalne Rozmery

Vonkajsia multisplitova kurenie/chladenie vnut. jednotiek pripojenie jednotky za jednotku
jednotka kW] [ks] jednotiek * [mm] [Eur]
MXZ-2F53VFHZ 6,4/5,3 2 75 950x330x796 2 691,-
MXZ-4F83VFHZ 9,0/8,3 4 145 950x330x1048 4 595,-

Pripojitelné vnutorné jednotky k multisplitom

Nastenné jednotky Parapetné jednotky Kazetové jednotky Kanalové jednotky
Do 2 vnutornych MSZ-LLN18/25/35
jednotiek MSZ-EF18/25/35 MFZ-KT25/35 MLZ-KP25/35 SEZ-M25/35
MXZ-2F53VFHZ MSZ-AP(AY)15/20/25/35 SLZ-M15/25
Do 2 vnutornych MSZ-LN18/25/35/50
jednotiek MSZ-EF18/25/35/42/50 MFZ-KT25/35/50 MLZ-KP25/35/50 SEZ-M25/35/50/60
MXZ-4F83VFHZ MSZ-AP(AY)15/20/25/35/42/50/60 SLZ-M15/25/35/50
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/UBADAN

Jednotky s technologiou ZUBADAN
VZDUCH-VZDUCH

.

Vysokovykonné jednotky ZUBADAN umoznuju
vykurovanie a chladenie velkého priestoru. Maju 100%-ny
vykon aj pri vonkajSej teplote -15°C. Idedine rieSenie pre
Sportové haly, obchody, sklady, Cerpacie stanice, velkoploSné
kancelarie, showroomy, vystaviska, kostoly a pod.

New Generation

4-smerné kazetoveé jednotky s technologiou Zubadan

Il Coanda efekt W Moznost privodu Cerstvého vzduchu

W Moznost zalohovania systému
W AutoresStart pri vypadku prudu
W Autodiagnostika poruchy

W Tyzdenny Casovac
Wl Tichy rezim vonkajSej jednotky
B Energeticky Usporna inverterova technoldgia

B Zimna regulécia - chladenie pri nizkej teplote M Moznost ovladat cez Wi-Fi

Zubadan / 100% vykurovacieho vykonu do -15°C, vykurovanie az do -25°C

Typ zariadenia Vykon Rozmery Energeticka Hluénost Cena Cena
Vnutorna jednotka kurenie/chladenie jednotky trieda jednotky jednotkova za komplet
Vonkajsia jednotka kW] [mm] kurenie / chladenie  [dB(A)] [Eur] [Eur]
PLA-M100EA + dekora¢ny panel* 840x840x298 33/40 1988,-

11,2/10,0 —————— A/A
PUHZ-SHW112YHA 950x330x1350 51/52 6 297,-
PLA-M125EA + dekoracny panel* 840x840x298 33/41 2 059,-

14,0/12,5 ——— A/A
PUHZ-SHW140YHA 950x330x1350 51/52 6 809,-

* v cene jednotky je uz zaratany grill PLP-6EAR + nastenny ovlada¢ PAR-41MAA

Kanalové jednotky s technoldgiou Zubadan et

W Tyzdenny Casovaé

W Moznost zélohovania systému
B Autorestart pri vypadku prudu
Il Autodiagnostika poruchy

W Predplnené chladivom R32

Il Moznost privodu Cerstvého vzduchu

Il Vysokoefektivne vykurovanie

W Tichy rezim vonkajsej jednotky

Il Energeticky Usporna inverterova technoldgia

Il Reuse piping - moznost pouzit staré Cu potrubie

B Zimna reguldcia - chladenie pri nizkej teplote M Moznost oviadat cez Wi-Fi

Zubadan / 100% vykurovacieho vykonu do -15°C, vykurovanie az do -25°C

Typ zariadenia Vykon Rozmery Energeticka Hluénost Cena Cena
Vnutorna jednotka kudrenie/chladenie jednotky trieda jednotky jednotkova za komplet
Vonkajsia jednotka (kW] [mm] kurenie / chladenie  [dB(A)] [Eur] [Eur]
PEAD-M100JA + ovlada¢ PAR-41MAA ¥ o 1400x732x250 A/A 29/38 1811,-
PUHZ-SHW112YHA A 950x330x1350 51/52 6 297,-
PEAD-M125JA + ovlada¢ PAR-41MAA 1400x732x250 33/40 2 086,-
14,0/12,5 —————— A/A
PUHZ-SHW140YHA 950x330x1350 51/52 6 809,-
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Multisplitové zapojenie pre 1 priestor - technoldgia Zubadan

Pre multisplitovd prevadzku 2ks vnatornych jednotiek v jednom priestore

W Autorestart pri vypadku prudu
M Autodiagnostika poruchy

M MoZnost kaskadového riadenia az do 6 jednotiek
M Energeticky Usporna inverterova technolégia

B Zimna regulécia - chladenie pri nizkej teplote M Tichy rezim vonkajsej jednotky

Zubadan / 100% vykurovacieho vykonu do -15°C, vykurovanie az do -25°C

Typ zariadenia Vykon Hluénost Rozmery
Vonkajsia jednotka chladenie/kurenie jednotky jednotky

(kW] [dB(A)] [mm]
PUHZ-SHW112YHA 10,0/11,2 51/52 950x330x1350
PUHZ-SHW140YHA 12,5/14,0 51/52 950x330x1350

Pripojitelné vnutorné jednotky

Pre multisplitovu prevadzku 2ks vnutornych jednotiek v jednom priestore

Typ zariadenia Vykon Hluénost Rozmery
Vnutorna jednotka chladenie/kurenie jednotky jednotky
(kW] [dB(A)] [mm]
PLA-M50EA + dekoraény panel s ovl.  5,0/6,0 27/32 950x330x1350
PLA-M60EA + dekoracny panel sovl. 6,1/7,0 27/32 950x330x1350
PKA-M50LAL + IR ovlada¢ 4,6/5,0 36/43 950x330x1350
PKA-M60KAL + IR ovlada¢ 6,1/7,0 39/45 950x330x1350
PEAD-M50JA + ovladaé PAR-41MAA  5,0/6,0 26/35 1100x732x250
PEAD-M60JA + ovlada¢ PAR-41MAA  6,1/7,0 25/33 1100x732x250

RozdelovaCe pre multisplitové zapojenie vonkajSich jednotiek ZUBADAN

Pouzitelné vonkajSie jednotky PUHZ-SHW112/140

Typ zariadenia Vhodny pre Duo
Rozdelovac radu vonkajsich split
chladiva jednotiek 50:50
SHW112 50 + 50 . PKA-M50 + PKA-M50
MSDD-50TR2-E + 50 (napr. h )
SHW140 60 + 60 (napr. PCA-M60 + PCA-MB0)

T
1 Kazetovd jednotka

» PLA (slave - podriadend)
'
'

'
Infracervené dialkové
ovlddanié (volitelné)

rozdefovat
chladiva

>y

JUBADAN

New Generation

i &
J——
=

2

il

\
\
=
\
I

Cena
jednotkova
[Eur]

6 297,-
6 809,-

Cena
jednotkova
[Eur]

R

Cena
za komplet
[Eur]

1 Kazetova jednotka
*PLA (master - hlavnd)
'

VoliteIné kablové
dialkové ovladdanie

Vonkajsia jednotka
PUHZ-SHW
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M. SLIM

Klimatizacie pre komeréné pouzitie
a vacsie priestory

Rozsah vykonov od 3,5kW az po 25,0kW
Moznost pripojenia k priamemu vyparniku
DIhé potrubné trasy az 100m a velké prevysenia

Replace technoldgia R22 ako Standardné
vybavenie

TYPY VONKAJSICH JEDNOTIEK

Standard Inverter (?ﬁ%”e%‘éﬁ?)

Jednotky su vybavené plynulou regulaciou vykonu, takze je k
dispozicii vzdy iba taky vykon, aka je jeho aktualna potreba.
Vonkajsie jednotky sa vyrabaju v dvoch prevedeniach, a to bud ako
jednofézové alebo trojfazove.

Power Inverter ( INVERTER )

VonkajSie jednotky zo série Power Inverter su skonstruované pre
nepretrzitu prevadzku a vysoké zatazenie. Svoje uplatnenie najdu
hlavne v prevadzkach, technickych miestnostiach a serverovniach.
Vyznacuju sa vysokou energetickou efektivitou a dihymi trasami
prepojenia jednotiek.

m Kompaktné lahké jednotky - jednoducha
insStalacia.
|deélne aj pre dodatocnu montaz.

Kombinacie pre technické miestnosti s citelnym
chladiacim vykonom az 95 %

Standardna funkcia zalohovania s
automatickym prepinanim jednotiek

New Generation

Zubadan

Jednotky ur¢ené hlavne pre monovalentné vykurovanie. Funkcia
vykurovania az do vonkajSej teploty -28°C. Do vonkajSej teploty
-15°C poskytuje stale 100% nomindlneho vykonu. Je vybavena
funkciou automatického rozmrazovania.

Multisplitova prevadzka

Pri multisplitovom pouZiti je mozné pripojit az 4 vnutorné jednotky na
jednu vonkajSiu jednotku (podla vykonu a typu). Takto mbézeme
optimalne klimatizovat tiez velké miestnosti alebo obchody. Je
mozné klimatizovat iba jednu zénu - jeden ovladac¢ oviada sucasne
vSetky jednotky.

2~
®

i , ! i i . , system 1
Funkcia zalohovania a striedania az 3 systemov
Rotacia: Systémy sa automaticky striedaju v prevadzke v stanovenych intervaloch od 1 :
do 28 dni. Vdaka tomu maju obe jednotky rovnaké prevadzkové doby. Jednotky sa | - e \ -
mozu striedat bud na zaklade poruchy, teploty, alebo podla inej nastavenej poziadavky. - i -y ’ &
sy spoloény s
i ovladac i ‘
systém 2 system 3

prevadzkova doba
alarm
prekrocenie teploty
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Jednotky PUZ-ZM s nominalnym vykonom do -3°C

Nominalny vykon u jednotiek PUZ-ZM s chladivom R32 je
zachovany dokonca aj pri vonkajsej teplote -3°C. Aj v studenom
pocasi si tak jednotka zachovava dostato¢nu vykurovaciu kapacitu.

1.6
1.4
CREZ
E T e 2 T
‘S 0.8
§ 0.6 R410A
PUHZ-ZRP
0.4
0.2
| |
-3°C 5°C

vonkajia teplota

Chladenie na vnutornu teplotu 14°C

Nova generacia vonkajsich a vnutornych ”L
jednotiek podporuje funkciu chladenia na
vnutornu teplotu 14°C, ma vylepSené ”"
odmrazovanie a prostrednictvom Wi-Fi M
adaptéra dokaze poskytovat Udaje o prevadzke

a servisnych parametroch. Plati pre jednotky ||
PLA, PKA, PCA a PSA. Vnutorna aj vonkajsia |
jednotka musia byt z novej generacie. II

DihSie trasy vedenia

DIhsie trasy vedenia umoznuju flexibilnejSiu montaz. Jednotky Power
Inverter PUZ-ZM s chladivom R32 umoznuju vedenie potrubia az
100 m. Takisto sa zwsila dizka vedenia aj u jednotiek Standard
Inverter PUZ-M, atoazna 65 m.

~— Vonkajsia jednotka

S~ (125/140)

g
PrevySenie
30 m Max. dizka Cu potrubia
Dizka Cu potrubia
\Vnitorng] 100 m

\ jednotka

\

Novy Wi-Fi adaptér

Novy Wi-Fi adaptér MAC-587IF poskytuje st
komplexnu analyzu prevadzkovych udajov, ktora

umoznuje vCasnu detekciu abnormalit. Oznamenie o ™ =
potenciélnej abnormalite umozriuje koncovému .
pouzivatelovi a inStalatérom poznat stav jednotiek ceser wooe

pred pripadnym Uplnym vypnutim.
Cena: 84,- Eur

['ahSia preprava a montaz jednotiek

Tym, ze sa zmenSila velkost a hmotnost
vonkajsich jednotiek z rady Mr. Slim - PUZ-M
a PUZ-ZM, stala sa ich preprava ovela
jednoduchsia. Su ovela nizSie a zmestia sa aj
do mensich transportnych aut. Vdaka nizkej
hmotnosti je lahsia je aj manipulacia na
mieste inStalacie.

Lahsi transport

Funkcia inteligentného odmrazovania

Na novej generacii vonkajsich jednotiek je mozné nastavit funkciu
inteligentného odmrazovania vonkajsej jednotky. Ak vypnete
ovladacom vnutornu jednotku, prebehne automaticky
odmrazovanie. Pri dalSom zopnuti jednotky bude pripravena
plnohodnotne vykurovat. Pri kazetovych jednotkach s 3D I-see
senzorom sa da navySe nastavit odmrazovanie v ¢ase nepritomnosti
0s6b v priestore.

=y

Defrost sa automaticky spusti po
vypnuti vnutornej jednotky.

Pri dalSom Starte je jednotka
pripravena plnohodnotne vykurovat.

\\\\\\\\\\\\\\\
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PKA-M
Nastenné jednotky

l Moznost nastavit teplotu chladenia na 14°C

W Autorestart pri vypadku prudu

M Autodiagnostika poruchy

W Predplnené chladivom R32

Il Moznost zalohovania/redundancie az 3 systémov

Standard Inverter:

B Tyzdenny ¢asovac

[l Tichy rezim vonkajsej jednotky

B Energeticky Usporna inverterova technoldgia

B Reuse piping - moznost pouzit staré Cu potrubie
B Moznost ovladat cez Wi-Fi

Typ zariadenia Vykon Rozmery Cena Cena
Vnutorna jednotka chladenie / kurenie jednotky jednotkova za komplet
Vonkaj$ia jednotka (kW] [mm] [Eur] [Eur]
PKA-M100KAL + IR ovlada¢ 0.5/11.2 1170x295x365 2 169,-

PUZ-M100YKA 1050x370x981 2 696,-

Power Inverter:

Typ zariadenia Vykon Rozmery Cena Cena
Vnutorna jednotka chladenie / kurenie jednotky jednotkova za komplet
VonkajSia jednotka [KW] [mm] [Eur] [Eur]
PKA-M35LAL + IR ovladaé 3.6/41 898x249x295 1229,-

PUZ-ZM35VKA 809x300x630 2 665,-

PKA-M50LAL + IR ovladaé 4,6/5.0 898x249x295 1238,-

PUZ-ZM50VKA 809x300x630 3018,-

PKA-M60KAL + IR ovlada¢ 6.4/7.0 1170x295x365 1 359,-

PUZ-ZM60VHA 950x355x943 3 336,-

PKA-M71KAL + IR ovladac 71/8.0 1170x295x365 1755,-

PUZ-ZM71VHA 950x355x943 3 468-

PKA-M100KAL + IR ovlada¢ 0.5/11.2 1170x295x365 2 169,-

PUZ-ZM100YKA 1050x370x1338 4 638, -

Volitelné prislusenstvo:

PAR-41MAA - nastenny ovladac¢ (volitelné)

PAC-SH29TC - konektor na pripojenie oviadaca PAR-41MAA

PCA-M HA
Nerezové podstropné jednotky
Idedlne pre pouzitie do kuchyn

B \lysokoefektivny olejovy filter

B Moznost zélohovania/redundancie az 3 systémov
B Autorestart pri vypadku pridu

B Autodiagnostika poruchy

B Zimna regulécia - chladenie pri nizkej teplote

B MozZnost nastavit teplotu chladenia na 14°C

Power Inverter:

B Moznost privodu cerstvého vzduchu

B Tyzdenny ¢asovac

M Tichy rezim vonkajsej jednotky

B Energeticky Usporna inverterova technoldgia

Il Reuse piping - moznost pouzit staré Cu potrubie
B Moznost ovladat cez Wi-Fi

Typ zariadenia Vykon Rozmery Cena Cena
Vnutorna jednotka chladenie / kurenie jednotky jednotkova za komplet
Vonkajsia jednotka kW] [mm] [Eur] [Eur]
PCA-M71HA + nastenny ovladac¢ 71/7.6 1136x650x280 2 752,-
PUZ-ZM71VHA . 950x360x943 3 468,-
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PCA-M
Podstropné jednotky

Bl Moznost nastavit teplotu chladenia na 14°C

M Autorestart pri vypadku pridu
M Autodiagnostika poruchy
B Predplnené chladivom R32

B Moznost zalohovania/redundancie az 3 systémov

Standard Inverter:

B TyZdenny Casovac
M Tichy rezim vonkajSej jednotky

B Energeticky Usporna inverterova technoldgia
B Reuse piping - moznost pouzit staré Cu potrubie

B MozZnost ovladat cez Wi-Fi

Typ zariadenia Vykon Rozmery Cena
Vnutorna jednotka chladenie / kurenie jednotky jednotkova
Vonkajsia jednotka kW] [mm] [Eur]
PCA-M35KA + nastenny ovladaé 3.6/4.1 960x680x230 1 389,-
SUZ-M35VA 800x285x550 1203,-
PCA-M50KA + nastenny ovladaé 5,0/6.0 960x680x230 1483,-
SUZ-M50VA 800x285x714 1381,-
PCA-M60KA + nastenny ovladac 6.4/7.0 1280x680x230 1644,-
SUZ-M60VA 840x330x880 1 568, -
PCA-M71KA + nastenny ovlada¢ 71/8.0 1280x680x230 1 965,-
SUZ-M71VA 840x330x880 1768,-
PCA-M100KA + nastenny ovladac¢ 9.5/11.2 1600x680x230 2 196,-
PUZ-M100YKA 1050x370x981 2 696,-
PCA-M125KA + nastenny ovladac¢ 12.1/13.5 1600x680x230 2 324,-
PUZ-M125YKA 1050x370x981 3 148,-
PCA-M140KA + nastenny ovladac¢ 18.4/15.0 1600x680x230 2 458,-
PUZ-M140YKA 1050x370x981 3516,-
Power Inverter:
Typ zariadenia Vykon Rozmery Cena
Vnutorna jednotka chladenie / kurenie jednotky jednotkova
Vonkajsia jednotka kW] [mm] [Eur]
PCA-MB35KA + nastenny ovladaé 3.6/4.1 960x680x230 1389, -
PUZ-ZM35VKA 809x300x630 2 665,-
PCA-M50KA + nastenny ovladaé 5,0/5.5 960x680x230 14883,-
PUZ-ZM50VKA 809x300x630 3018,-
PCA-M60KA + nastenny ovladaé 6.4/7.0 1280x680x230 1644,-
PUZ-ZM60VHA 950x355x943 3 336,-
PCA-M71KA + nastenny ovladac¢ 71/8.0 1280x680x230 1 965,-
PUZ-ZM71VHA 950x355x943 3 468,-
PCA-M100KA + nastenny ovladac¢ 9,5/11.2 1600x680x230 2 196,-
PUZ-ZM100YKA 1050x370x1338 4 638,-
PCA-M125KA + nastenny ovlada¢ 12.5/14.0 1600x680x230 2 324,-
PUZ-ZM125YKA 1050x370x1338 4 836,-
PCA-M140KA + nastenny ovladac¢ 1600x680x230 2 458,-
13,4/16,0

PUZ-ZM140YKA

1060x370x1338  5972,-

Volitelné prislusenstvo:

PAR-SL94 - sada IR ovladaca a prijimac¢a

385,-

Cena
za komplet
[Eur]

Cena
za komplet
[Eur]
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PLA-M
4-smerné kazetové jednotky

B Coanda efekt Bl Moznost privodu Cerstvého vzduchu

B MozZnost zalohovania/redundancie az 3 systémov B Tyzdenny ¢asovac

B Autorestart pri vypadku pridu [l Tichy rezim vonkajsej jednotky

B Autodiagnostika poruchy B Energeticky Usporna inverterova technoldgia
Bl Moznost nastavit teplotu chladenia na 14°C B MozZnost ovladat cez Wi-Fi

Standard Inverter:

Typ zariadenia Vykon Rozmery Cena Cena
Vnutorna jednotka chladenie / kurenie jednotky jednotkova za komplet
Vonkajsia jednotka kW] [mm] [Eur]

PLA-M35EA + dekoracny panel* 8.6/4.1 840x840x258 1545,-*

SUZ-M35VA 800x285x550 1 203,-

PLA-M50EA + dekoraény panel* 5,5/6,0 840x840x258 1 548,-*

SUZ-M50VA 800x285x714 1381,-

PLA-M60EA + dekoracny panel* 6.4/7.0 840x840x258 1549,-*

SUZ-M60VA 840x330x880 1 568,-

PLA-M71EA + dekora¢ny panel* 71/8.0 840x840x258 1691,-*

SUZ-M71VA 840x330x880 1763,-

PLA-M100EA + dekoraény panel* 9.5/11.2 840x840x298 1618,-***

PUZ-M100YKA 1050x370x981 2 241,-*

PLA-M125EA + dekoracény panel* 121135 840x840x298 2 059,-***

PUZ-M125YKA 1050x370x981 3 148,- **

PLA-M140EA + dekoracny panel* 13.4/15.0 840x840x298 1891,-*

PUZ-M140YKA 1050x370x981 2 801,-

* v cene jednotky je uz zaratany dekoracny panel PLP-6EAR + nastenny oviada¢ PAR-41MAA
** cena plati pri odbere celého setu (vnutorna + vonkajsia jednotka)

Power Inverter:

Cena
Typ zariadenia Vykon Rozmery Cena za komplet
Vnutorna jednotka chladenie / kurenie jednotky jednotkova
Vonkajsia jednotka [kw] [mm] [Eur]
PLA-M35EA + dekoraény panel* 3.6/4.1 840x840x258 1545,-*
PUZ-ZM35VKA 809x300x630 2 665,-
PLA-M50EA + dekoraény panel* 5,0/6.0 840x840x258 1548,-*
PUZ-ZM50VKA 809x300x630 3 018,-
PLA-M60EA + dekoracny panel* 6.4/7.0 840x840x258 1549,-*
PUZ-ZM60VHA 950x355x943 3 336,-
PLA-M71EA + dekoracny panel* 71/8.0 840x840x258 1691,-*
PUZ-ZM71VHA 950x355x943 3 468,-
PLA-M100EA + dekorac¢ny panel* 9.5/11.2 840x840x298 1988,-*
PUZ-ZM100YKA 1050x370x1338 4 638,-
PLA-M125EA + dekorac¢ny panel* 12.5/14.0 840x840x298 2 059,-*
PUZ-ZM125YKA 1050x370x1338 4 836,-
PLA-M140EA + dekorac¢ny panel* 13.4/16.0 840x840x298 2070\
PUZ-ZM140YKA 1050x370x1338 5 972,-

* v cene jednotky je uz zaratany dekoracny panel PLP-6EAR + nastenny oviada¢ PAR-41MAA

Zubadan / 100% vykurovacieho vykonu do -15°C, vykurovanie aZ do -25°C

Typ zariadenia Vykon Rozmery Cena za komplet
Vnutorna jednotka chladenie / kurenie jednotky jednotkova [Eur]
Vonkaj$ia jednotka kW] [mm] [Eur]

PLA-M125EA + dekorac¢ny panel* 5 A 840x840x298 2 059,-*

PUHZ-SHW140YHA* . 950x330x1350 6 809,

* v cene jednotky je uz zaratany dekoracny panel PLP-6EAR + nastenny oviada¢ PAR-41MAA

Volitelné prislusenstvo:

PLP-6EALM - dekoracny panel s IR (Infra) oviadacom 767,-
PLP-6EAR - dekoracny panel s nastenym ovladaéom PAR-41MAA* 521,-*
* v cene jednotky je uz zaratany grill PLP-6EAR + nastenny ovlada¢ PAR-41MAA
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PEA-M

Vysokotlaké kanalové jednotky

H Staticky tlak az 150Pa

B Moznost zalohovania/redundancie az 3 systémov

W Autorestart pri vypadku pradu
H Autodiagnostika poruchy
W Predplnené chladivom R410A

W Zimna regulacia - chladenie pri nizkej teplote

Standard Inverter:

Bl Moznost privodu ¢erstvého vzduchu
l Vysokoefektivne vykurovanie

H Tichy rezim vonkajSej jednotky
B Energeticky Usporna inverterova technolégia
B Reuse piping - moznost pouzit staré Cu potrubie

B Tyzdenny casovac

Typ zariadenia Vykon Rozmery Cena
Vnutorna jednotka chladenie / kirenie jednotky jednotkova
Vonkajsia jednotka kW] [mm] [Eur]
PEA-M200LA + nastenny ovladac¢ 19.0/22.4 1370x1120x470 5 279,-
PUZ-M200YKA . 1050x370x1338 5 334,-
PEA-M250LA + nastenny ovladac¢ 99 0/27.0 1370x1120x470 7 123,-
PUZ-M250YKA . 1050x370x1338 6 279,-
Power Inverter:

Typ zariadenia Vykon Rozmery Cena
Vnutorna jednotka chladenie / kurenie jednotky jednotkova
Vonkajsia jednotka kW] [mm] [Eur]
PEA-M200LA + nastenny ovladacé 19.0/99.4 1370x1120x470 5 279,-
PUZ-ZM200YKA ' ' 1050x330x1338 8 842,-
PEA-M250LA + nastenny ovladacé 99 0/97.0 1370x1120x470 7 123,-
PUZ-ZM250YKA M 1050x330x1338 9 399,-

Cena
za komplet
[Eur]

Cena
za komplet
[Eur]
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PEAD-M
Kanalové jednotky

B Tyzdenny ¢asovac

B MozZnost zalohovania/redundancie az 3 systémov

W Staticky tlak az 150 Pa
B Autodiagnostika poruchy
B Predplnené chladivom R32

B Zimna regulécia - chladenie pri nizkej teplote

Standard Inverter:

B Moznost privodu Cerstvého vzduchu

H Vysokoefektivne vykurovanie

l Tichy rezim vonkajSej jednotky

B Energeticky Usporna inverterova technolégia

B Reuse piping - moznost pouzit staré Cu potrubie
B Moznost ovladat cez Wi-Fi

Typ zariadenia Vykon Rozmery Cena Cena
Vnutorna jednotka chladenie / kirenie jednotky jednotkova za komplet
VonkajSia jednotka kW] [mm] [Eur] [Eur]
PEAD-MB35JA + nastenny ovladac 3.6/4.1 900x732x250 1302,-
SUZ-M35VA 800x285x550 12083, -
PEAD-M50JA + nastenny ovladac¢ 5,0/6.0 900x732x250 1 .309,-
SUZ-M50VA 800x285x714 1381,-
PEAD-M60JA + nastenny ovladac 6.4/7.0 1100x732x250 1 459,-
SUZ-M60VA 840x330x880 1568, -
PEAD-M71JA + nastenny ovladac 71/8.0 1100x732x250 1 508,-

SUZ-M71VA

840x330x880 1763,-

PEAD-M100JA + nastenny ovladaé

PUZ-M100YKA

9,5/11,2

1400x732x250 1 811,-

1050x370x981 2 696,-

PEAD-M125JA + nastenny ovladac¢

PUZ-M125YKA

12,1/13,5

1400x732x250 2 086,-

1050x370x981 3148,-

PEAD-M140JA + nastenny ovladac¢

PUZ-M140YKA

13,4/15,0

1600x732x250 2 4683, -

1050x370x981 3 516,-

Power Inverter:

Typ zariadenia Vykon Rozmery Cena Cena
Vnutorna jednotka chladenie / kirenie jednotky jednotkova za komplet
Vonkajsia jednotka kW] [mm] [Eur] [Eur]
PEAD-MB35JA + nastenny ovladac¢ 3.6/4.1 900x732x250 1302,-
PUZ-ZM35VKA 809x300x630 2 665,-
PEAD-M50JA + nastenny ovladac¢ 5,0/5.5 900x732x250 1.309,-
PUZ-ZM50VKA 809x300x630 3 018,-
PEAD-M60JA + nastenny ovladac¢ 6.1/7.0 1100x732x250 1 459,-
PUZ-ZM60VHA 950x355x943 3 336,-
PEAD-M71JA + nastenny ovladac¢ 71/8.0 1100x732x250 1 508,-

PUZ-ZM71VHA

960x355x943 3 468,-

PEAD-M100JA + nastenny ovladac¢
PUZ-ZM100YKA

9,5/11,2

1400x732x250 1 811,-

1060x370x1338 4 638,-

PEAD-M125JA + nastenny ovladac¢
PUZ-ZM125YKA

12,5/14,0

1400x732x250 2 086,-

1060x370x1338 4 836,-

PEAD-M140JA + nastenny ovladac¢
PUZ-ZM140YKA

13,4/16,0

1600x732x250 2 463, -

1060x370x1338 5 972,-

Zubadan / 100% vykurovacieho vykonu do -15°C, , vykurovanie az do -25°C

Typ zariadenia
Vnutorna jednotka
Vonkajsia jednotka

Vykon Rozmery Cena Cena
chladenie / kirenie jednotky jednotkova za komplet
kW] [mm] [Eur] [Eur]

PEAD-M125JA + nastenny ovladac¢
PUHZ-SHW140YHA*

12,5/14,0

1400x732x250 2 086,-

950x330x1350 6 809,-

* nepodporuje funkciu zalohovania jednotiek
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VonkajSie jednotky s vykonom 19,0 / 22,0kW
Pre multisplitovul prevadzku do 4ks kazetovych, kanalovych a podstropnych jednotiek

W Autorestart pri vypadku prudu Il Moznost kaskadového riadenia az do 6 jednotiek
l Autodiagnostika poruchy Il Energeticky Usporna inverterova technoldgia
l Predplnené chladivom R32 Il Integrované rozhranie ModBus

B Zimna reguldcia - chladenie pri nizkej teplote M Tichy reZim vonkajsej jednotky

Standard Inverter

Typ zariadenia Vykon Hluénost Rozmery Cena
Vnutorna jednotka chladenie/kurenie jednotky jednotky jednotkova
Vonkajsia jednotka kW] [dB(A)] [mm] [Eur]

PUZ-M200YKA 19,0/22,4 58 1050x370x1338
PUZ-M250YKA 22,0/27,0 59 1050x370x1338

Power Inverter

Typ zariadenia Vykon Hluénost  Rozmery Cena
Vnutorna jednotka chladenie/kurenie jednotky jednotky jednotkova
Vonkajsia jednotka (kW] [dB(A)] [mm] [Eur]

PUZ-ZM200YKA 19,0/22,4 58 1050x370x1338
PUZ-ZM250YKA 22,0/27,0 59 1050x370x1338

Multisplitové zapojenie vonkajsich jednotiek Mr.Slim
Pouzitelné vonkajsie jednotky PUZ-(Z)M, PUHZ-SHW, PUHZ-(ZR)P200/250, PUZ-(Z)M200/250

Typ zariadenia Vhodny pre Duo Duo Trio Quadro Cena
Rozdelova¢ radu vonkajsich split split split split za komplet
chladiva jednotiek 50:50 50:50 88:88168 25:25:25:25 [Eur]
MSDD-50TR2-E  71/80 35+ 35

100/112 50 + 50

125/140 60 + 60

140 71+ 71
MSDD-50WR2-E 200 100 + 100

250 125 + 125
MSDT-111R3-E 140 50 + 50 + 50

200 60 + 60 + 60

250 71+71+71
MSDF-1111R2-E 200 50 + 50 + 50 + 50

250 60 + 60 + 60 + 60

Kazetova jednotka Kazetova jédnotka Kazetové jednotka
PLA (slav§ - podriadend) PLA (jasters hlavnd) PLA (slave t podriadend)
' '

'
Infraéerve'lné dialkové
ovladanie (volitelné)

rozdelovaé VoliteIné kéblové
chladiva » dialkové ovlddanie

Vonkaj$ia jednotka
PUH)Z
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Chladenie az do vonkajSej teploty -25°C
Tieto jednotky boli vyvinuté Specidlne
pre pouzitie do technickych miestnosti
a serverovni. Preto sU navrhnuté pre
poziadavku chladenia az do-25° C. {
-
MozZnost externého riadenia
Na riadenie je mozné pouzit' aj externé kontakty. Poskytuje riadenie
cez externy kontakt ON/OFF a tiez signal o poruche resp. chode
jednotky, ktory mdzete nasledne spracovat cez BMS systém, alebo
relé.

W T
 ATELFEETEEETETERRTEOR -

PAR-41MAA

MAC-334IF-E

CN591

Signal o chode a poruche
jednotky - 12V kontakt
(Relé alebo BMS)

Externy ON/OFF signal

MSY TP

Nastena jednotka s chladenim do -25°C
urcena na chladenie serverovni

Ekologické chladivo R32

Jednotky pracuju s ekologickym chladivom R32, ktoré
ma maly potencial globalneho oteplovania. Prevadzka
jednotky je tak ekologickejSia.

rR32

Chladiaci faktor citelného tepla az 90%

Nakolko su jednotky konstruova-
né Specidlne pre serverovne a
technické miestnosti, maju
chladiacifaktor citelného tepla az
90%.

Typ zariadenia Vykon Energeticka Rozmery Hluénost Cena
Set vnutornej a chladenie trieda jednotky jednotky za komplet
vonkajsej jednotky kW] chladenie / kurenie [mm] [dB(A)] [Eur]
305x923x250 31-45
MUSY-TP35VF* 3,5 (1,5-4,0) A+++
550x800x285 45
305x923x250 31-45
MUSY-TP50VF* 5,0 (1,5-5,7) At++ ,
550x800x285 47

* Zariadenie sa predava ako set. Obsahuje vnutornu jednotku, externé riadenie MAC-334IF, nastenny oviada¢ PAR-41MAA a vonkajsiu jednotku.

Silové napajanie je do vnutornej jednotky

4 wrsusisti
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PKA-M

Nastenné jednotky s citelnym vykonom az 100%

Vykon 3,6 - 6,TkW

m Autorestart pri vypadku prudu
m Max. dizka potrubia 50m

—

m Energeticka trieda A+++
Chladivo R32

m Redundancia v cene

VWkonna a spolahliva nastenna jednotka umoznuje lahkd montaz a Udrzbu. Je dimenzovana na
nepretrzitu prevadzku aj v narocnych podmienkach.

Funkcia zalohovania a striedania az 3 systémov Volitelné cerpadlo kondenzatu
Systémy sa automaticky striedaju v prevadzke v stanovenych Je mozné zvolit prislugenstvo na odvod kondenzatu. Cerpadio ma
intervaloch od 1 do 28 dni. Vdaka tomu maju obe jednotky rovnaké vysSku vytlaku az 800mm.

prevadzkové doby. Jednotky sa moézu striedat bud na zaklade
poruchy, teploty, alebo podlainejnastavenejpoziadavky.

. & erpadlo
BN

kondenzatu vnutorna jednotka

|

-
—

i

=4

system 1

| k| | ;
o -9
ey spolocny e "\‘
] ovladac ]
. PAR-41MAA e
systém 2 prevadzkova doba SIS
alarm
prekrocenie teploty
Typ zariadenia Vykon Energeticka Hluénost Rozmery Cena Cena
Vnutorna jednotka chladenie SHR* trieda jednotky jednotky jednotkova za komplet
VonkajSia jednotka kW] chladenie [dB(A)] [mm] [Eur] [Eur]
PKA-M50LAL + nast. ovladac¢ 34-43 898x249x295 1492,-
3,6 0,86 A++ 4157,-
PUZ-ZM35VKA 44 809x300x630 2 665,-
PKA-M60KAL + nast. ovlada¢ 39-45 1170x295x365 1613,-
4.6 0,91 A++ 4 631,-
PUZ-ZM50VKA 44 809x300x630 3018,-
PKA-M71KAL + nast. ovlada¢ 39-45 1170x295x365 2 009,-
6,1 0,90 A++ 5 345,-
PUZ-ZM60VHA a7 950x330x943 3 336,-
PAC-SH29TC - konektor na pripojenie nastenného ovladaca (zapocitany v cene jednotky) 44.,- m
PAR-41MAA - nastenny ovlada¢ (zapocitany v cene jednotky) 210,-
*SHR: Pomer citelného chladiaceho vykonu k celkovému chladiacemu vykonu Podmienky merania: VonkajSia teplota 35°C, teplota v miestnosti 22°C, relativna vihkost vzduchu 40%
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PCA-M

Podstropné jednotky s citelnym vykonom az 100%

VWykon 6,1 - 9,5kW

m Autorestart pri vypadku prudu
m Max. dizka potrubia 50m/75m

m Energeticka trieda A+++
m Chladivo R32

m Redundancia v cene

Tato univerzalne pouzitelna podstropna jednotka je vdaka dobrej distribucii vzduchu a vysokému
citelnému vykonu obzvlast vhodna do technickych miestnosti a serverovni. K tomuto ucelu su k
dispozicii Specialne kombinacie s citelnym vykonom az 100%.

Funkcia zalohovania a striedania az 3 systémov Automaticka kontrola prudenia vzduchu
Systémy sa automaticky striedaju v prevadzke v stanovenych Jednotka je vybavena automatickou kontrolou prudenia vzduchu. V
intervaloch od 1 do 28 dni. Vdaka tomu maju obe jednotky rovnaké zavislosti od potreby reguluje 4 stupne otacok ventilatora.

prevadzkové doby. Jednotky sa mézu striedat bud na zaklade
poruchy, teploty, alebo podlainejnastavenejpoziadavky.

9

e 5 |
K- Vysoka Nizka
ey intenzita } intenzita
systém 1
, " /-—-\ : - Spustenie chladenia/ kurenia Po dosiahnuti teploty v miestnosti
- «Q -
T X spolodny i \,‘
i ovladac
. PAR-41MAA H - -
systém 2 prevédzkova doba el
alarm
prekrocenie teploty
Typ zariadenia Vykon Energeticka Hluénost Rozmery Cena Cena
Vnutorna jednotka chladenie SHR* trieda jednotky jednotky jednotkova za komplet
VonkajSia jednotka kW] chladenie [dB(A)] [mm] [Eur] [Eur]
PCA-M71KA + nast. ovlada¢ 35-41 1280x680x230 1 965,-
6,1 0,86 A++ 5 301,-
PUZ-ZM60VHA a7 950x330x943 31336)-
PCA-M100KA + nast. ovladac¢ 37-43 16000x680x230 2 196,-
71 0,90 A++
PUZ-ZM71VHA 47 950x330x943 3 468,-
PCA-M125KA + nast. ovladac¢ 39-45 1600x680x230 2 324,-
9,5 0,86 A++
PUZ-ZM100YKA 49 1050x330x1338 4 638,-
PAR-41MAA - nastenny ovladac (zapocitany v cene jednotky) 210,- 210,-
*SHR: Pomer citelného chladiaceho vykonu k celkovému chladiacemu vykonu Podmienky merania: VonkajSia teplota 35°C, teplota v miestnosti 22°C, relativna vihkost vzduchu 40%
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S-MEXT

Presna klimatizacia s moznostou
kontroly vihkosti.

——
-

m \Vlykon 6,7 - 42,4kW
m Regulacia vihkosti
m Max. dizka potrubia 100m
m Ethernetova karta TCP/IP

m Detektor dymu/ohna

Pre klimatizaciu malych a strednych serverovni a technickych miestnosti bola navrhnuta nova rada

jednotiek s-MEXT. Okrem rezimu chladenia je kladeny doraz tiez na volitelné funkcie vykurovania,

zvlihCovania a vysusania.

Ponuka dve moznosti vyfuku vzduchu

Horny vyfuk

Nasavanie vzduchu z okolitého prostredia prebieha cez otvory v
spodnej Casti dveri klimatizacnej skrine. Upraveny vzduch je potom
distribuovany spat do miestnosti. VWfuk vzduchu je na obrazku
znazorneny s volitelnym vyfukovym boxom 90°.

Sekcia chladenia

Vymennik tepla s vnutorne vinitymi medenymi rdrkami a vysoko ucinnymi hlinikovymi
lamelami je Specialne vyvinuty na zabezpecenie vysokého prenosu tepla . Hydrofilny
povlak na vymenniku je Uprava, ktora umoznuje kvapkam vody stekat z povrchu bez
toho, aby celila velkému odporu, a zhromazdovat ich v kondenzaénej vanicke. Zaistuje

vysoku tepelnu vodivost a znemoznuje rast mikroorganizmov.

Dvojita podlaha

Vzduch sa nasava hornou stranou jednotky. Vyfuk vzduchu v
existujucich dvojitych podlahach je nasmerovany dole. Pokial plan
inStalacie neobsahuje dvojitu podlahu, je k dispozicii moznost
distribuovat vzduch pozdiz podlahy prostrednictvom volitelnej
zbernej komory pod jednotkou.

Uhol

kontaktu/—a i

Mensi ako 90°

Hydrofdbny

Vacsi ako 90°
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Diferencny spinac tlaku vzduchu

Sluzi na signalizaciu upchatia filtra. Systém
obsahuje spina¢ diferencialneho tlaku
inStalovany v elektrickom paneli alebo v prednej
Casti vnutornej jednotky a plastové hadice na
odlahcenie tlaku pred a za vzduchovymi filtrami.
Volitelné prislusenstvo.

Protiveterna ochrana vonkajSej jednotky

Vdaka volitelnému prisluSenstvu je jednotka
chranena pred silnym vetrom a aj pri vonkajSej
teplote -15°C dokaze poskytnut potrebny
chladiaci vykon. Volitelné prislusenstvo.

Detektor dymu a poZziaru

Pre bezpecnu prevadzku jednotky je moznost

vybavit ju volitelnym prislusenstvom - 7\ / (:‘\
detektorom dymu aj poziaru. V pripade
nebezpedia vedia dat signal riadiacej jednotke a
nasledne prevadzkovatelovi objektu. Volitelné
prislusenstvo.

Dualne napajanie

Sada pre dvojité napdjanie s automatickym
prepinanim dodavana v montaznej suprave.
Zariadenie riadi prepinanie medzi dvoma
napajacimi vedeniami automatickym alebo
manualnym spdsobom pre nidzove operacie. V
pripade odstavenia jedného zdroja je k
dispozicii zalozny. Volitelné prisluSenstvo.

Umyvatelny filter zabranujuci znecCisteniu

Jednotka obsahuie filter, ktory spifia normu ISO
EN 16980 a je umyvatelny. Tento filter chrani
vnutorné komponenty jednotky pred prachom a
inym znecistenim. Kovovy ram filtra garantuje jeho
diht Zivotnost. Podla typu vyfuku je umiestneny v
hornej, alebo dolnej Casti jednotky.

Zvlihcovanie vzduchu

Zvihéovac so senzormi vihkosti na vratnom
vzduchu je volitelné prislusenstvo, ktoré vytvara
beztlakovu paru elektrédami ponorenymi do
vody vo valci: privadzaju do vody elektricku
fazu, ktora funguje ako elektricky odpor a
prehrieva sa. Takto vyrobena para sa pouziva
na zvlhcovanie okolia alebo na priemyselné
procesy. Volitelné prislusenstvo.

Riadenie a komunikacia

Mikroprocesorovy riadiaci systém s
grafickym displejom pre ovladanie a
sledovanie stavu prevadzky a alarmov.
Systém obsahuje sériovu kartu
BACnet pre Ethernet, vstavanu pamat
na ukladanie intervenovanych udalosti,
energeticky nezavislu pamat typu
»Flash“ na ukladanie udajov, pocitadlo
prevadzkovych hodin hlavnych
komponentoy, ¢i Siroké moznosti
externého ovladania. Volitelné
prislusenstvo.

A

Typ zariadenia Vykon Hluénost Rozmery Cena Cena
Vnutorna jednotka chladenie SHR** EER jednotky jednotky jednotkova za komplet
Vonkajsia jednotka [kW] [dB(A)] [mm] [Eur] [Eur]
s-MT-G00 006 O(U)* K 68 600x500x1980 13 159,-
6,82 0,91 4,67
PUZ-ZM60VHA 44 950x355x943 3 336,-
s-MT-G00 009 O(U)* K 57 600x500x1980 13 803, -
10,1 0,88 4,30
PUZ-ZM100YKA 44 1050x370x1338 4 638-,-
s-MT-G00 013 O(U)* K 61 600x500x1980 14 224, -
11,9 0,86 3,49
PUZ-ZM125YKA 50 1050x370x1338 4 836,-
s-MT-G00 022 O(U)* K 60 1000x500x1980 16 432,-
22,6 0,85 3,18
PUZ-ZM250YKA 59 1050x370x1338 9 399,-
s-MT-G00 028 O(U)* K 60 1000x500x1980 19 764,-
27,0 0,85 3,18
PUZ-ZM250YKA 59 1050x370x1338 9 399,-
s-MT-G00 038 O(U)* K 63 1000x890x1980 21 200,-
39,0 0,86 3,58
2 x PUHZ-ZM200YKA 2 x 59 2x 1050x370x1338 2 x 8 842,-
s-MT-G00 044 O(U)* K 67 1000x890x1980 22 497 ,-
42,5 0,83 2,88
2 x PUHZ-ZM250YKA 2 x 59 2 x 1060x370x1338 2 x 9 399,-

" Oznagenie: U-jednotka s vyfukom do dvojitej podlahy O-jednotka s vyfukom dohora

Volitelné prisluSenstvo (ceny ostatného volitelného prisluSenstva na poziadanie):

“SHR: Pomer senzitivného chladiaceho vykonu k celkovému chladiacemu vykonu

Zvlhéovaé vzduchu 3kg/hod + Eidlo

Detektor poziaru

Karta Ethernet TCP/IP
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Kondenzacne
- Jednotky k VZT



Chladenie a vykurovanie cez priamy vyparnik
VZT jednotiek

Pripojovacie rozhranie PAC-IF013

Pomocou pripojovacieho rozhrania sa :
da vonkajsia jednotka pripojit k mnohym
typom priamych vyparnikov VZT.

&% MITSUBISHI ELECTRIC

B Moznost kaskadového riadenia
B |ntegrované rozhranie MODbus

Pomocou externych signalov mézu byt vykonané
nasledujuce nastavenia:

Stanovenie vykonu v 10 krokoch:
B od 20% do 100% + OFF

®m rezim vykurovania / chladenia
B zastavenie kompresora

Mozné vstupné signaly k externému riadeniu:
0-10V /4-20mA /1-5V / 0-10kOhmov / beznapatové
kontakty

Moznost kaskadového riadenia az do 6 jednotiek

Dialkové ovladanie

Vstupny signdl
0-10V—— p
Modbus

PAC-IFO13 Master PAC-SIFO13 Slaye

o8

PAC-SIFO13 Slave

Vonkajsie jednotky

AZ do chladiaceho vykonu 150kW (max.6 jednotiek) I
AZ do vykurovacieho vykonu 162kW (max.6 jednotiek) I

Kondenzacne

Pripojovacie rozhranie PAC-IFO13
VZT jednotka

Ovladanie vetracej jednotky

\onkajSia jednotka Mr.Slim

Tepelny vymennik

Sacia strana potrubia

Kvapalinové potrubie

Teplotné cidlo vstrekovacieho potrubia
Teplotné Cidlo cirkulacného vzduchu

(1]
2]
©
(4]
e
(6]
(7]
0
(9]

Moznosti vystupu beznapéatovych kontaktov

m odmrazovanie
m rezim chladenia
m rezim vykurovania

m prevadzka jednotky
m porucha (alarm)
m jednotky

Alternativne méze byt rozhranie PAC-IFO13
riadené na zaklade teploty odvadzaného resp.
cirkula¢ného vzduchu. Po zapojeni s kablovym
ovladacom je systém regulovany na zéklade
nastavenej pozadovanej teploty.

4 wrsusisti
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Kondenzacné jednotky k VZT

W AutoresStart pri vypadku prudu
[l Autodiagnostika poruchy
Il Predplnené chladivom R32

B MozZnost kaskadového riadenia az do 6 jednotiek
W Energeticky Usporna inverterova technoldgia
Il Integrované rozhranie ModBus

TANDARD
INVERTER

B Zimna regulécia - chladenie pri nizkej teplote M Tichy rezim vonkajSej jednotky (

\J

Standard Inverter

Typ zariadenia Vykon Hluénost Rozmery Cena
Vnttorna jednotka chladenie/kdrenie jednotky WP jednotky jednotkova
Vonkajsia jednotka (kW] [dB(A)] chladiva [mm] [Eur]
PUZ-M100YKA* 9,4/11,2 51 1050x330x981 2 696,-
PUZ-M125YKA* 12,3/14,0 54 R32 1050x330%981 3148,-
PUZ-M140YKA* 13,6/16,0 57 R32 1050x330%981 3516,-
PUZ-M200YKA 19,0/22,4 58 1050x370x1338 5 334,-
PUZ-M250YKA 22,0/27,0 59 R32 1050x370x1338 6 279,-
*Ovladanie iba v AUTO rezime. Na zaklade nastavenej teploty. Bez moznosti pouzitia ovladania 0-10V.

&)
Power Inverter
Typ zariadenia Vykon Hluénost T Rozmery Cena
Vnutorna jednotka chladenie/kurenie jednotky c{m?a diva jednotky jednotkova
Vonkajsia jednotka (kW] [dB(A)] [mm] [Eur]
PUZ-ZM35VKA 3,6/4,1 44 809x300x630
PUZ-ZM50VKA 5,0/6,0 54 809x300x630
PUZ-ZM60VHA 6,0/7,0 54 950x355x943
PUZ-ZM71VHA 7,1/8,0 57 950x355x943
PUZ-ZM100YKA 10,0/11,2 61 R32 1050x370x1338
PUZ-ZM125YKA 12,6/14,0 62 R32 1050x370x1338
PUZ-ZM140YKA 14,0/16,0 65 1050x370x1338
PUZ-ZM200YKA 20,0/22,4 59 1050x330x1338
PUZ-ZM250YKA 25,0/27,0 58 R32 1050x330x1338

Zubadan / 100% vykurovacieho vykonu do -15°C

M Vykurovanie az do -25°C
W Autorestart pri vypadku prudu

Il 100% vykonu do -15°C

W Moznost kaskadového riadenia az do 6 jednotiek
W Autodiagnostika poruchy W Energeticky Usporna inverterova technoldgia

Il Predplnené chladivom R410A [l Integrované rozhranie ModBus

B Zimna regulécia - chladenie pri nizkej teplote M Tichy rezim vonkajSej jednotky

ZUBADAN

New Generation

Typ zariadenia Vykon Hluénost Typ Rozmery Cena
Vnutorna jednotka chladenie/kurenie jednotky i jednotky jednotkova
VonkajSia jednotka [kW] [dB(A)] [mm] [Eur]
PUHZ-SHW140YHA 12,5/14,0 52 950x360x1350 6 809,-
PUHZ-SHW230YKA 20,0/23,0 59 1050x360x1338 12 190,-

Komunikacné rozhranie k VZT
K vonkajSim jednotkam PUZ-ZM, PUHZ-SHW a PUHZ-(ZR)P

>
i, ==
|||| g i

i 'li Hllllllll\mllllﬁ

||H \
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Typ zariadenia Cena
Komunikacny jednotkova
modul [Eur]
PAC-IF013 Komunikacia a riadenie kondenzacnej jednotky / MASTER

PAC-SIF013 Komunikacia a riadenie kondenzacénej jednotky / SLAVE

50 // Cennik
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Sucasné modely

L

10 mblokove tepelné cerpadl

o CO, 40KW- J@Okw QAHV
50KW- 220KW MEHP



Tepelné cerpadla

vzduch-voda

Energia zo vzduchu

Cely systéem sa sklada z vonkajsej jednotky a vnutorného
hydromodulu, ktory sa napaja do vykurovacieho systému. Zdrojom
energie je vonkajsi vzduch, z ktorého dokaze tepelné Cerpadlo vyuzivat
energiu aj pri extrémnych mrazoch. Energia je tymto odovzdavana zo vzduchu
do vody, odkial' je nasledne pouzivana pre vykurovanie a ohrev teplej vody,

pripadne chladenie. Z 1kW dodanej elektrickej energie dokazu vyprodukovat az
4KkW tepla / chladu. Pouzitie pre rodinné a bytové domy, administrativy, prevadzky,
kostoly, skoly, a pod.

az 75-80% energie ziskava
z0 vzduchu

Teplota

vody az
75°C

vnutorna teplota

21°C
i
c"f g Vnutorny i
‘\ hydromodul

cca 20-25% energie z elektrickej i \

siete, na chod Cerpadla -
privod / voda ‘ (]
vratna voda L

VonkajSia jednotka

m Teplota vody az 75°C m 3-fazové prevedenie m \ylepSena elektronika a
aj pri 8,0 kW jednotkach regulécia

B Smart Grid ready ® Podporuje 2-zony m Moznost zapojenia
vykurovania az 6 jednotiek do kaskady

B Monitorovanie spotreby
energie
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VONKAJSIA JEDNOTKA -

Jednotka ma novy dizajn a konstrukciu, ktora vyrazne znizuje hlu¢nost a vibracie (az o 10 dB) a
ma zvySenu energeticku efektivitu. Idealna aj pre rodinné domy v hustej zastavbe. Oznaduju sa

SPLITOVA

na konci nazvu ako VAA (230V napdjanie) alebo YAA (400V napajanie). Podla spdsobu

technoldgie sa rozdeluju na Eco Inverter, Power Inverter a Zubadan. Jednotky sa vyrabaju s

chladivom R32.

ECO
INVERTER

Pre malé rodinné domy s nizkou tepelnou
stratou. Jednotky su vybavené plynulou
regulaciou vykonu, takze je k dispozicii vzdy
iba taky vykon, aka je jeho aktudlna
potreba. Dokaze vykurovat az do
vonkajsej teploty -25°C.* Vyraba vodu s
teplotou az 60°C.

Eco Inverter

* Eco Inverter Hyperheating

Kaskadové riadenie az 6 vonkajSich jednotiek

Je mozné vyskladat kaskadu az 6 vonkajsich jednotiek s celkovym
vykonom 150kW. Riadiaci modul pre kaskadové riadenie sa

nazyva PAC-IFO71.

< WER ,
INVERTER

Tepelné Serpadlo s velkou variabilitou
pouzitia. Systémove rieSenie celorocného
vykurovania pre vac¢sinu regionov. Funkcia
vykurovania az do vonkajSej teploty -25°C.
Pri vonkajsej teplote -15°C poskytuje
stale 60 -90% z nominalneho vykonu.

Je vybavena funkciou automatického
rozmrazovania.

Power Inverter

Dotacia na tepelné Cerpadla

VSetky nase tepelné Cerpadla vzduch-voda su registrované v
programe na poskytovanie dotécii Zelena domacnostiam. Mézete

Zubadan

New Eeneration

Vhodné pre velmi chladné regiény.
Systémove rieSenie pre celorocné
vykurovanie. Jednotky s vysokym vykonom.
Funkcia vykurovania az do vonkajsej teploty
-30°C. Do vonkajsej teploty -15°C
poskytuje stale 100% nominalneho
vykonu. Viyraba vodu s teplotou az 70°C.
Je vybavena funkciou automatického
rozmrazovania.

Zelena
domacnostiam

tak ziskat Statnu dotaciu az do vysky 3400,- Eur v zavislosti od
vykonu vonkajsej jednotky. Viac informacii na stranke

www.vykuruj.sk

Dotacia na

@ Vonkajsie jednotky

2-zonova regulacia

@ Hydromodul @) PAC-IFO71

tepelné cerpadia

’ MIT&.B!SHI

AIR CONDITIONERS

CEXY g |

|deélne rieSenie v pripade, ak su potrebné rézne teploty pre rézne miestnosti. Systém dokaze nastavit a udrziavat dve teploty na vystupe.
Napriklad reguléacia vystupnej teploty 40°C pre radiatory v spalni a dalSia vystupna teplota 30°C pre podlahoveé kurenie v obyvacej izbe.
Pri 2-zénovej regulécii treba dokupit 2x Cidlo PAC-THO11-E, pripadne aj PAC-TZ02. Prislusenstvo na strane 83.

—)
Hydromodul
Cerpadio
i = %)
e N Riadenie zmieSavania | Snimac prietoku
=4 .
2] Zmlesavau ventil
Cerpad

— — @

Bezdrétovy ovliadac PAR-WT60 ako termistor

Vonkajsia jednotka

= &
-

ZmieSavacia nadoba

Radiator

=

‘_
Snlmac prietoku

=

Podlahové vykurovanie
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VNUTORNY HYDROMODUL

Nova generacia vnutorného hydromodulu s ozna¢enim E prinasa viaceré vylepSenia a Sirsi
vyber hydromodulov so vstavanym zasobnikom TUV. Vylepsena je taktiez spotreba a
energeticka efektivita, za Co jednotka vdaci pokrocCilej regulacii systému. Samozrejmostou je
moznost pripojenia cez Wi-Fi, alebo MODBUS. Rozdeluju sa podla toho, ¢i je hydromodul bez
vstavaného zasobnika TUV, alebo s integrovanym nerezovym zasobnikom. DalSia
moznost je zvolit hydromodul iba s funkciou vykurovania, alebo aj s moznostou chladenia
(vid  technické parametre).

B Nové obehové Cerpadla B Ffektivnejsi ohrev TUV B Optimalizovana
konstrukcia hydromodulu

B Adaptivna ekvitermika B Spolupraca s fotovoltickymi m Nova vylepSena reguléacia
panelmi

Matica G3/4"

Matica G1" pre napojenie TUV

pre napojenie okruhu vykurovania

Nova generécia riadenia FTC7

Nova generacia riadenia FTC7 umoziuje nastavenie ekvitermickej
krivky pre oba vykurovacie okruhy, vylepsenu funkciu autoadaptivity,
nastavenie reZzimu silent mode pre kazdy rezim zvlast alebo moznost
pripojenie externého 3-cestného ventilu.

Jednoduchy pristup k napojeniu vody
Generacia E prichadza s vynovenym !;J A j J'J- j,

umiestnenim napajania vodného okruhu.

) ) : - Vsetky potrubia na napojenie su umiestnené w o
Nové ovladanie f pri sebe. /
. , i ~
Dotykovy farebny
displej
. Monitorovanie spotreby energie
Magnet|Cky filte 1 ( V. moduloch Ecodan je zabudovany AT
so zvydenou efektivitou ultrazvukovy prietokomer, ktory dokéze merat el
| vyrobenu energiu do vykurovacieho systému. ot
5 Potom si viete cez ovladac¢ pozriet, kolko ste ke
iy spotrebovali na vykurovanie, kolko na ohrev (= s =
t ,_ teplej vody resp. na chladenie. Udaje o ®06EC @
Izolacia EPS spotrebe su len orientadné. it

pre zasobnik TUV

Integrovana vanicka kondenzatu

Pri vnutornych hydromoduloch s funkciou
chladenia je Standardne itegrovana
vanic¢ka na odvod kondenzatu. Zo zadnej
strany jednotky je umiestneny vyvod na
odvedenie kondenzu.

Cerpadio typu UPM4 (primarne)

SO zvySenou spolahlivostou
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Hydromodul s integrovanym zasobnikom teplej vody (200L a 300L)

Oznaclenie: EHST (modul s integrovanym zasobnikom TUV - len vykurovanie)
ERST (modul s integrovanym zasobnikom TUV - vykurovanie / chladenie)

= Komplexny modul so
zasobnikom TUV

B |ntegrovany zalozny zdroj,
trojcestny ventil

m Kompletna prehladna
regulacia

Vyhodou tohto rieSenia je maximalne jednoducha montaz. Do modulu sa uz len dopoji rozvod vody
a vykurovania. Integrované je riadenie a regulacia, hydraulické komponenty a elektricka Spirala
o vykone 2kW/230V resp. 9kW/400V.

Hydromodul s moznostou pripojenia externého zasobnika

Oznacenie: EHSD (modul bez zasobnika TUV - len vykurovanie) /
ERSD (modul bez zasobnika TUV - vykurovanie / chladenie)

m moznost pripojenia
pomocou externého
3-cestného ventilu

m moznost zvaolit viastny
zasobnik TUV

m Kompletna prehladna
regulacia

\WWhodou tohto rieSenia je volitelny zasobnik TUV presne podla individualnych poZiadaviek zakaznika.
Integrované je riadenie a regulacia, hydraulické komponenty a elektricka Spirala o vykone 2kW/230V
resp. 9kW/400V. Zasobnik musi byt vhodny pre tepelné Serpadld, s dostatocne velkym vymennikom
tepla.
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Schéma zapojenia modulu s integrovanym zasobnikom teplej vody
1-zonové riadenie okruhov

Exteriér Interiér

i
QD

ﬂ VonkajSia jednotka 9 Expanzna nadoba 6 Okruh UK
® Hydromodul s integrovanym O Kablové / bezdrétové snimanie teploty

zasobnikom TUV

== Q

Schéma so zapojenim modulu a externého zasobnika
2-z0noveé riadenie okruhov

Exteriér Interiér T

nnnnn

) FY_© T |
| |
| | |
|L Npd
= L
=———_ _J
0 VonkajSia jednotka 9 Zasobnik teplej Uzitkovej vody TUV e 3-cestny ventil
9 Hydromodul 0 Anuloid / akumula¢na nadoba @ Bezdrétové snimanie teploty
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Schéma kaskadového zapojenia s 2-zonovym riadenim s master modulom

Exteriér Interiér z
Slave 2 Slave 1 Master
[] w
: |
. |
u [ll - I — — — rozsirenie o vykurovaci okruh
I | - : : 50 ZmieSavanim
L [ |
- l |
|( ! ! THWT I
I | S0
I | |
| | -l
| | o
L ——— L e | w2 c |
20 R
ﬂ Vonkajsia jednotka e Riadenie kaskady PAC-IFO72 6 Bezdrotové snimanie
® Hydromodul bez zasobnika O Axumuladna nadoba toptoniua gl

Schéma doplnenia tepelného Cerpadla k existujucemu systému vykurovania s kotlom

Exteriér Interiér Kotol

o Snimanie teploty v priestore

0
. Povodny systém UK

EL ]

total filter ?

U

0 VonkajSia jednotka 9 Zasobnik TUV Q Snimanie teploty miestnosti
9 Hydromodul bez zasobnika Q Povodny zdroj tepla Q Spéatné klapky
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Splitové nizkoteplotné
tepelné Cerpadia

g

SUZ-SWM/SHWM
PUD-SWM/SHWM

ol I||II|III||||II II|I|||‘"'¥
it

IIII|I|I|III|II|||||||"
=

Teplota
vody

60°C

P T T T T T
Y /s

Maximalny vykurovaci Maximalny vykurovaci Zubadan Inverter
vykon v % vykon v % 100% vykonu do -15°C
100 1y

75 Femes . 75 42 Power Inverter - PUD-SWM

50 50

-5 0 +7 -28 - a - - -5 0 +7

VonkajSia teplota v °C VonkajSia teplota v °C

Graf zavislosti vykonu od vonkajSej teploty

Nizka hluCnost a vibracie Moznost ovladania cez Wi-Fi adapter MAC-587IF
Ventilatorom a taktiez inovativnym odhlucnenim kompresora a Wi-Fi adaptér MAC-587IF poskytuje

mechanickych Casti jednotky sme dokazali vyrazne znizit' vibracie okrem kompletného ovladania cez mobil

ahluénost. alebo PC aj analyzu prevadzkovych

Udajov, ktora umoznuije véasnu detekciu
abnormalit. Oznamenie o potencialnej
abnormalite umoznuje koncovému
pouzivatelovi a inStalatérom poznat stav ©
este pred pripadnym vypnutim

jednotiek. Volitelné prislusenstvo.

Cena: 84,-Eur
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VonkajSia jednotka s technoldgiou Eco Inverter G

Zelena
domacnostiam

T iadeni Vykurovaci/ Napajanie Rozmery

YD chladiaci vykon*  jednotiek VxHx$
VonkajSia jednotka KW] [~/ V / Hz] [mm]
SUZ-SWM40VA * 4,0/4,5 1/230/50 840x330x880
SUZ-SWMB60VA * 6,0/5,0 1/230/50 840x330x880
SUZ-SWMBO0VA * 7,5/5,4 1/230/50 840x330x880
SUZ-SWMB60VAH * Hypeheating  6,0/5,0 1/230/50 840x330x880

za jednotku
[Eur]

| 2624,-

*V pripade chladenia je potrebné zvolit spravny vnutorny hydromodul - ERSD,ERST20D, ERST30D (vid' tabulka nizSie)

VonkajSia jednotka s technoldgiou Power Inverter G

Zelena i
domacnostiam

PUD-SWM60VAA 6,0/- 1/230/50 1020x480x1050
PUD-SWMB80VAA 8,0/- 1/230/50 1020x480x1050
PUD-SWMB80YAA 8,0/- 3/400/50 1020x480x1050
PUD-SWM100YAA 10,0/- 3/400/50 1020x480x1050
PUD-SWM120YAA 12,0/- 3/400/50 1020x480x1050
VonkajSia jednotka s technoldgiou ZUBADAN HZZEI Gomacnostiam
PUD-SHWMG60VAA 6,0/- 1/230/50 1020x480x1050
PUD-SHWMS80VAA 8,0/- 1/230/50 1020x480x1050
PUD-SHWMB80YAA 8,0/- 3/400/50 1020x480x1050
PUD-SHWM100YAA 10,0/- 3/400/50 1020x480x1050
PUD-SHWM120YAA 12,0/- 3/400/50 1020x480x1050
PUD-SHWM140YAA 14,0/- 3/400/50 1020x480x1050
PUHZ-SHW230YKA R410A 23,0/20,0 3/400/50 1338x370x1050

Vnutorny hydromodul bez zasobnika TUV

W Vysoka efektivita vd'aka inverterovej technoldgii
B Moznost zvolit dialkovy ovladac

W Autorestart pri vypadku prudu
W Autodiagnostika poruchy

Il Moznost zakomponovat do existujuceho vykurovania

B \/yraba a2 60°C tepld vodu

Il Ochrana proti zamrznutiu

Il Monitorovanie spotreby zariadenia
W Integrovana regulécia systému

W Moznost zvolit 2 zény vykurovania

W Zaloha prevadzkovych udajov na SD kartu

B MozZnost ovladat cez Wi-Fi

Typ zariadens _Rozmery VYk,on _eI. _épirély _
Vntitorny hydromodul IR fk“\}@Pj]la"'e Vykurovanie ~ Chladenie
EHSD-YM9D 800x360x5630  9/400 v

ERSD-VM2D (aj chladenie) * 800x360x530  2/230 v /
EHSE-YM9ED ** 950x360x5630  9/400 v

ERSE-YMOED (aj chladenie) **  950x360x530  9/400 v /

** hydromoduly su uréené k vonkajsim jednotkam PUHZ-SHW230YKA

o,
10

560, |

6317,-

Zelena X
domacnostiam

Cena
za jednotku
[Eur]

5049, |
514

Vnutorny hydromodul s integrovanym nerezovym zasobnikom TUV - 200L/300L

T iadeni Rozmery Objem Vykon el. Spiraly

YD jednotky zasobnika / Napajanie Vykur.  Chlad.
Vnutorny hydromodul [mm] L KW/ V]
EHST20D-YM9D 1600x680x595 200 9/400 v
EHST30D-YM9ED 2050x680x595 300 9/400 v
ERST20D-VM2D (aj chlad.) *  1600x680x595 200 2/230 v v
ERST30D-VM2ED (aj chlad.) *  2050x680x595 300 2/230 v v

* hydromoduly su uréené k vonkajsim jednotkam Eco Inverter - SUZ-SWM

Cena
za jednotku
[Eur]

EHST20D/
ERST20D

EHSD(E)/ERSD()

EHST30D/
ERST30D
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Splitove vysokoteplotné
tepelné cerpadia

l®

-

PUZ-SWM/SHWM

NOVINKA

Teplota
vody az =

70°C

Zubadan Inverter
100% vykonu do -15°C

B Teplota vody az 70°C

57 o 100
B Standardne aj funkcia chladenia ES
B /nizena hlu¢nost o 1-3 dB oproti =
predchadzajicemu modelu g
m Zvy3end efektivita : Z
SCOP +5% / etaS+5 -+15% E
. =
B ZvySena moznost dizky trasy az ‘ ] 5 0 +7

50 m (modely 120 a 140 zostava 30m)

VonkajSia teplota v °C

Graf zavislosti vykonu od vonkajSej teploty

Teplota vody az 70°C pri vonkajSej teplote -7°C , _, . _
Nova rada splitovych tepelnych Cerpadiel

z rady Power inverter aj Zubadan

20 Vdaka mnohym vylepSeniam su jednotky Zubadan schopné

prp——t produkovat teplotu vody az 70°C preto su vhodné aj pre objekty s
radiatorovym vykurovani. Rada Zubadan ma garantovanu oblast
pouzitia az do -30°C. Jednotky maju Standardne aj funkciu chlade-
nia, vdaka comu ich mdzete vyuzivat celoroCne.

——— 1.PUZ-5WM
wes 2.PUZ-SHWM
e 3. PUZ-SHWM(At=10°C)

30 -25-20 -15-10 -5 O 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Maximalna vystupna teplota vody (°C)

Vonkajsia teplota (°C) Operaény rozsah
PUZ-SWM -25°C~24/42°C (Heating/DHW)

PUZ-SHWM -30°C*~ 24/42°C (Heating/DHW)

Graf zavislosti vystupnej teploty vody od vonkajSej teploty
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Znizenad hlucnost a vibracie
VylepSené odhlu¢nenie jednotky znizuje hluénost oproti
predchadzajucemu modelu o 1-3dB(A). Jednotka ma az 3 levely

nastavenia znizenej hlu¢nosti. Je mozné nastavit konkrétny level pre
kazdy mdd prevadzky separatne.

Vylep$ena protihlukova izolacia
kompresora

3x plstenna vrstva

3x gumena vrstva

Gemenny antivibra¢ny set

Gumenna podlozka

Nové dialkové bezdrotové ovladanie

Novinkou tohto roku je aj nové dialkové oviadanie
PAR-WT60R s vylepsenym dizajnom a displejom.

ZmenSeny priemer potrubia

Nova generacia vonkajsich jednotiek ma zmenseny priemer prepo-
jovacieho potrubia. Umozfuje mensi objem chladiva.

(5

Povodna jednotka PUD Novy model PUZ

Moznost ovladania cez Wi-Fi adaptér MAC-587IF

Wi-Fi adaptér MAC-587IF poskytuje X
okrem kompletného ovliadania cez mobil
alebo PC aj analyzu prevadzkovych
Udajov, ktora umoznuje v€asnu detekciu
abnormalit. Oznamenie o potencialne;
abnormalite umoZnuje koncovému
pouzivatelovi a inStalatérom poznat stav
este pred pripadnym vypnutim
jednotiek. Volitelné prislusenstvo.

Cena: 84,-Eur

VylepSeny kompresor

Saci otvor je pripevneny zhora a je pridany novy spatny ventil.
Zabranuje spatnému toku chladiva a zvySuje spolahlivost. Toto
vylepSenie umoznuje dosiahnut teplotu vody az 70°C a zvySuije rosah
pouzitia pri nizkych vonkajsich teplotach.

Sanie

Otvorené

Zatvorené

Nova generacia riadenia FTC7

Nova generacia riadenia FTC7 umoznuje nastavenie ekvitermickej
krivky pre oba vykurovacie okruhy, vylepSenu funkciu autoadaptivity,
nastavenie rezimu silent mode pre kazdy rezim zvlast alebo moznost
pripojenia dalSieho externého 3-cestného ventilu.

Novy dotykovy displej integrovaného ovladania

Novy dotykovy displej na vnutornom
hydromodule s jednoduchym ovladanim
ulahc¢uje uzivatelovi nastavenie a kontrolu.
Je vylepsena rychlost komunikacie a
monitoringu a taktiez pristup cez Melcloud
alebo Modbus. SD karta na ukladanie prevadzkovych hodnét je uz
vloZzena v doske. Novinkou je taktieZz nastavenie vykurovacej krivky
pre obe zény vykurovania (v pripade pouzitia). Menu je aj v
slovenskom jazyku.

ARTORFE =

H'c 20C 8srC

® “

ZvySena energeticka efektivita

Vdaka vylepseniu chladiaceho okruhu, inovaciam kompresora a
novému riadiacemu systému sa efektivita novej rady vonkajsich
jednotiek zvysila.

+9% SCOP A7/W35

"/
48 +3%
46 4
60 80 100

4,2
120 140

= PUD-SHWM B PUZ-SHWM
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VonkajSia jednotka s technoldgiou Power Inverter G orenostiam

Typ zariadenia Vykur_ovgci{ -Népaje.mie Rozmery .

ot chladiaci vykon jednotiek VxHxS za jednotku
kW] [~/ V /Hz] [mm] [Eur]

PUZ-SWM60VAA 6,0/ * 1/230/50 1020x480x1050

PUZ-SWMB80VAA 8,0/ * 1/230/50 1020x480x1050

PUZ-SWMB80YAA 8,0/ ¢ 3/400/50 1020x480x1050

PUZ-SWM100YAA 10,0/ * 3/400/50 1020x480x1050

PUZ-SWM120YAA 12,0/ * 3/400/50 1020x480x1050

PUZ-SWM140YAA 14,0/ * 3/400/50 1020x480x1050

* Jednotka umoznuje aj chladenie. Viykon chladenia na poZiadanie u dodavatela.

Vonkajsia jednotka s technoldgiou ZUBADAN o0 stam

Typ zariadenia Vykur.ova'ci/’ 'Népaje'mie Rozmery _

Vonkajsia jednotka chladiaci vykon jednotiek VxHxS za jednotku
kW] [~/ V /Hz] [mm] [Eur]

PUZ-SHWM60VAA 6,0/ * 1/230/50 1020x480x1050

PUZ-SHWMBS80VAA 8,0/ * 1/230/50 1020x480x1050

PUZ-SHWMBS80YAA 8,0/ * 3/400/50 1020x480x1050

PUZ-SHWM100YAA 10,0/ * 3/400/50 1020x480x1050

PUZ-SHWM120YAA 12,0/ * 3/400/50 1020x480x1050

PUZ-SHWM140YAA 14,0/~ 3/400/50 1020x480x1050

* Jednotka umozriuje aj chladenie. Vykon chladenia na poZiadanie u dodavatela.

Nova E-generacia vnutorného hydromodulu bez zasobnika TUV

W Vysoka efektivita vdaka inverterovej technoldgii

Il MozZnost zvolit dialkovy oviadaé

W Autorestart pri vypadku priddu

W Autodiagnostika poruchy

B Moznost zakomponovat do existujuceho vykurovania
M Vyréaba az 70°C tepld vodu *

Zelend
domacnostiam

Ml Ochrana proti zamrznutiu

Il Monitorovanie spotreby zariadenia

M Integrovana regulécia systému

W Moznost zvolit 2 zény vykurovania

Il Zaloha prevadzkovych udajov na SD kartu
Bl MoZnost ovladat cez Wi-Fi

Typ zariadenia Rozmery Vykon el. Spiraly Cena
j Apajani ; i za jednotku
ol J[fndr:]Oth fk'\\/l\/a/p\zjame Vykurovanie  Chladenie J Eur
EHSF-YMOE 800X360x530  9/400 v 4 096,-
ERSF-YMOE (aj chladenie) 800x360x530  9/400 Y v | 4552,- |

Vnutorny hydromodul s integrovanym

nerezovym zasobnikom TUV - 200L/300L

T iadeni Rozmery Objem Vykon el. Spiraly Cena

YRjzanacena jednotky zésobnika / Napajanie Vykur. Chlad. [EESECUEITT
Vnutorny hydromodul ] I KW/ V] [Eur]
ERST20F-YMOE (aj chladenie) 1600x680x595 200 9/400 v v 7 388,-
ERST30F-YMOEE (aj chladenie) 2050x680x595 300 9/400 v v 7 766,-

* Teplota vody 70°C iba pri novej E generacii hydromodulu

ERST20F

ERST30F
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o \/ysokoteplotne
tepelné cerpadia
MONOBLOK

PUZ-WZ

l' ®

Teplota
vody az

- 75°C

Chladivo R290 Propan

- p P
Teplota vody na vystupe do kurenia Jednotka pouziva netoxické chladivo triedy A3. Jedna sa o chladivo,

az 75°C ktoré nespada pod regulaciu F-plynov. Umozriuje teplotu vyrabanej
vody az o teplote 75°C.Maju uzavrety chladivovy okruh a z jednotky
® Monoblokové vyhotovenie ide priamo vodné potrubie.

m Pouzita teChnOIOQIa Zubadan Graf zavislosti vystupnej teploty vody od vonkajSej teploty

B |dedlne pre rekonStrukcie aj s pouzitim

starych radiatorov -
® Nowy typ kompresora (70) - T T T T T T Toiw
. 1 70°C
. L : » 65 A
B \lylepSena regulacia riadenia ventilatora Nové modely
O 60
® Nove LEV-ventily =
g 9%
3
2 50
Vnitorny hydromodul P - Po
. S 45 PUZ-WMGOVAA
B s [
Vonkajsia jednotka 40
o]
il
Iy - |
il | HHHHH 25 20 -5 -0 -5 0 5 10
|

Vonkajsia teplota (°C)

Zobrazenie monoblokového TC

Znizena hlucnost jednotky

Kompresor jednotky je odhlu¢neny viacerymi sposobmi - Styrmi DVOjlty chladlvovy okruh
vrstvami gumy a plste, posledna vsrtva gumy presahuje okraj
izolacie a zaizolovany je aj minimalny priestor okolo vystupu z
kompresora. Samotny kompresor je umiestneny na pevnej
stabilizacnej doske.

Jednotka PUZ-WZ80 ma dvojity chladivovy okruh. Pre dosiahnutie
vysokej teploty pouziva dva kompresory a dva vymenniky.

4 wrsusisti
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MONOBLOK sucasné modely - PUZ-WM @&z
VonkajSia jednotka Monoblok
vymennik chladivo/voda vo vonkajSe;j jednotke

Zelena
domacnostiam

T iadeni Vykurovaci Napajanie Rozmery Cena
VonkaiSia jecnotk vykon jednotiek VxHx$ (CHIELTIV 2a jednotku
onkajSia jednotka (kW] [~/V /Hz] [mm] [Eur]
PUZ-WM60OVAA (&) 6,0 1/230/50 1050x480x1020  EEE 4 862,-
PUZ-WM85YAA  (F) 85 3/400/50 1050x480x1020  [EZE 5198,-
PUZ-WM112YAA Ge) 112 3/400/50 1050x480x1020  EEE ISR
PUZ-HWM140YHA 14,0 3/400/50 1350x330x1020 | EEE 11 852,-

Vnutorny hydromodul bez zasobnika TUV - k vonkajSej jednotke Monoblok

Typ zariadenia Rozmery Integr. Napajanie Cena
., , jednotky zasobnik  jednotiek ; za jednotku
Vnutorny hydromodul [mm 0 [~/ VV/ Hz] Vykurovanie [Eur]
EHPX-YM9ED 800x360x530 = 3/400/50 /
EHPT20X-YMOD (s 200L zésob) 1600x680x595 200 3/400/50 v | 6201,-|
EHPT30X-YM9ED( s 300L zasob.) 2050x680x595 300 3/400/50 v

7 Teplota
MONOBLOK nove modely - PUZ-WZ

75°C

Vonkajsia jednotka Monoblok
vymennik chladivo/voda vo vonkajSej jednotke

Zelena
domacnostiam

T iadeni Vykurovaci Napajanie Rozmery Cena

\/yp;a[!a'eglatk vykon jednotiek VxHxS Chladivo [EEYELWELU]
Rl ecnota kw] [~/ V / Hz] [mm] [Eur]

PUZ-WZ50VAA 5,0 1/230/50 1050x480x1020

PUZ-WZ60VAA 6,0 1/230/50 1050x480x1020

PUZ-WZ80VAA 8,5 1/230/50 1050x480x1020

* Cena na vyziadanie u dodavatela

Vnutorny hydromodul bez zasobnika TUV - k vonkajsej jednotke Monoblok

Typ zariadenia Rozmery Integr. Napajanie Cena
., , jednotky zasobnik  jednotiek ; za jednotku
Vnutorny hydromodul [m] L [~/V / Ha] Vykurovanie (Eur]
EHPX-YM9E 800x360x530 - 3/400/50 v
EHPT20X-YMOE (s 200L zasob.) 1600x680x595 200 3/400/50 /
EHPT30X-YMOEE( s 300L zasob.) 2050x680x595 300 3/400/50 v

* Cena na vyziadanie u dodavatela

NOVINKA
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Velke monobloky
MEHP-iS-GO7

Nova rada monoblokového tepelného Cerpadla s vykonom od 50kW
az po 110kW. S kaskadovam zapojenim je moznost vykonu az 220kW.

Hiinikovy vymennik - Viysokoefektivne
= — ' ventilatory typu EC
pre lepsiu Ucinnost : ry typ

Hydrofilny povlak
na vymenniku, ktory
udrzuje Cistotu a
tym padom aj
efektivitu jednotky.

Odhlu¢nenie
kompresora

Riadiaci softvér W3000+ Kaskadové zapojenie

Riadiaci softvér W3000+, dostupny so Standardnym ovladanim Pomocou montazneho kitu na zapojenie jednotiek do kaskady
tlacidlami alebo dotykovou obrazovkou (voliteln€), s moznostou dokazu jednotky poskytnut vykon az 220kW.

vlastného nastavenia vasho zariadenia prostrednictvom LAN Multi

Managera.

.._.,_}l

4 i
’ '. .
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Velke monobloky

CAHV-R

Teplota
vody az

70°C

-

L J
W A g s
‘ARAARVAAR AAARVAVE WAV R AR T
NRVARRANNUN WWARAARAR MAARVARTANY WARRARARD LR R LMD

|

Rotacia jednotiek

Jednotky su Standardne vybavené funkciou rotacie. Pri
kaskadovom zapojeni sa tak dokazu striedat napr. pri urcitom
pocte motohodin. o okrem iného zvySuje ich Zivotnost.

Rychle odmrazovanie

Pokrocily dizajn vamennika spolu s vlastnostami chladiva R454C
umoznuju kratsi ¢as odmrazovania.

Vykon od 40kW az po kaskadu 640kW

Jednotka ma nominalny vykurovaci vykon 40kW, pomocou

kaskadového zapojenia je vSak mozné vyskladat vykon az 640kW.
Vysoka uroven moduldcie pri kaskadovom zapojeni - uz od 7,8kW

az po 640kW. Jednotka je tak flexibilna a vhodna aj pre velké
komerc¢né priestory, hotely, nemocnice a podobne.

Teplota vody az 70°C aj pri vonkajSej teplote -20°C

Jednotka dokéaze vyrabat vodu az o teplote 70°C aj pri vonkajSej
teplote -20°C a nepretrzitej prevadzke.

80

70
60
50
40
30

Teplota vody (°C)

20
10

0

-30 -20 -10 0 10 20 30 40
Vonkajsia teplota (°C)
Vonkajsia teplota -25°C / Teplota vody 45~65°C

VonkajSia teplota -20°C / Teplota vody 35~70°C
VonkajSia teplota 43°C / Teplota vody 24~70°C

. . Vykurovaci Rozmery Napajanie ,

Typ zariadenia vykon jednotky jednotiek Hmotnost
kW] [mm] [~/ V / Hz] kgl
CAHV-R450YA 40,0 1750x1710x740 3/400/50 359

50

Cena
za jednotku

[Eur]
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\lysokoteplotne

cerpadlo s CO,
Vyroba az 90°C teplej vody

Vysokoteplotné tepelné cerpadlo s chladivom CO,

Jednotky QAHV pracuju s ekologickym chladivom CO,, ktoré je
Setrné k zivotnému prostrediu. Maju uzavrety chladivovy okruh a z
jednotky ide priamo vodné potrubie. Bez potreby instalacie chladivového
potrubia sa tak cela instalacia zjednoduSuje. Vykon jednotky je 40kW.

Jednotky su uréené na ohrev TUV, nie do kudrenia. Teplota

vody az

90°C

Vykon 40kW

Vyroba az 90°C teplej vody s pouzitim ekologického Jedinecna tech nolég ia

chladiva CO,
v ° V tepelnych &erpadlach rady

QAHYV se pouziva jedinecny
skrutkovito vinuty Spirdlovy
vymennik (patent Mitsubishi
Electric). Jeho vnutrom prudi =
voda a v zahyboch jeho

Vysoka efektivita prevadzky - COP a2 3,65 O
trojitom potrubf chladivo. Tymto
bol dosiahnuty maximalny prenos
tepla. Kontinualne skrutkovité
drazky v potrubi zvysuju efekt
turbulencie vody a prispievaju tak
k zvySeniu energetickej efektivity.
Vdaka najnovsiemu kompresoru s
inverte-rom dokazu tepelné
Cerpadla QAHV pracovat' s
podstatne vySSou sezénnou
ucinnostou.

PIny vykon az do vonkajSej teploty -3°C

fi

Standardne integrované MODbus rozhranie na
pripojenie k BMS

Vykurovanie az do vonkajsej teploty -25°C

o)

Patentovany Spiralovy vymennik
Na maximalny prenos tepla bol Specialne vyvinuty skrutkovito vinuty Spiralovy vymennik. Jeho vnutrom prudi voda a chladivo prddi v troch
skrutkovito zato¢enych potrubiach, odovzdavanie energie je tak omnoho efektivnejsie.

=)

U

i
I

. . Vykon Max. teplota Rozmery Napajanie , Cena

Typ zariadenia vyk. vyrabanej vody jednotky jednotiek U za jednotku

kw] [°C] [mm] [~/ V / Hz] kgl [Eur]

QAHV-N560YA-HPB 40 90 1830x760x1220 3/415/50 400 48 718,-
PAR-W31MAA - ovldda (potrebné prislusenstvo)

TW-THO16-E - sada cidiel (potrebné prislusenstvo)

4 wrsusisti
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Rezidencné rekuperacie
VLL-250/350/500
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Potrubné rekuperacie
potrubna LGH-15-200RVX

potrubna kompaktna LGH-150-250RVXT
potrubna senzibilna LGH-50-100RVS
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Rezidencna

rekuperacia

VL_250 /3 50 /500 Extra ticha prevadzka

Hlucnost je jednym zo zakladnych
parametrov pri vybere rezidenénej
rekuperacie. Extra ticha prevadzka je
dosiahnuté vdaka ventilatoru typu Sirocco,
ktory bol vyvinuty firmou Mitsubishi Electric.
Pomer medzi pridenim vzduchu a statickym
tlakom je optimalizovany a otacky ventilatora
sU minimalizované, ¢o vedie k znizengj
hlu¢nosti.

Ventilator Sirocco

Novy material vymennika tepla

Jednotky VL-CZPVU prichadzaju s novym materidlom tepelného
vymennika na baze polyetylénove;j zivice. Umoznuije vysoku
vihkost a teplotu na strane vratného vzduchu : 40°C a az 95% Rh.

Externa kontrola prudenia vzduchu

Pouzitim signalu 0-10V prostrednictvom senzorov vihkosti alebo
senzorov CO; mdze byt nastavovany vykon prudenia vzduchu.
Tieto sU napéajané priamo na riadiacu dosku rekuperatora -
rychlost ventilatora sa automaticky zmeni na zéklade
pozadovanych parametrov - vihkost v miestnosti, vydychany
vzduch a pod.

HEX
(Polyethy
lene)

Vysokoucinna filtracia vzduchu

Ako volitelné prislusenstvo su k dispozicii filtre typu NOX, ktoré
odstranuju mikro necistoty vo vzduchu. Do jednotky sa vkladaju
jednoduchym spbsobom, bez nutnosti pouzit filter box.

P

Senzor vlhkosti \ r\ Senzor C02

% l
0 O Automaticka kontrola

pradenia vzduchu

* Standarny filter (G3,G4,M6,PM2.5) * Volitelny filter (NOx)
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Automaticky rezim Bypass

Je mozné si zvolit manualne alebo automatickeé prepinanie medzi
rezimom “Lossnay ventilacie” (s pouzitim vymennika tepla) a
rezimom “Bypass ventilacie” (bez pouzitia vymennika tepla). Ked'
je v lete vonkajsi vzduch chladnejsi ako interiérovy, jednotka obide
tepelny vymennik a vzduch je vedeny priamo do miestnosti.

Cerstvy vonkajsi vzduch  Odvédzany opotrebovany
vzduch z interéru
0dvédzany opotrebovany
vzduch I

do interiéru

OA Cerstvy vzduch privadzany
1 SA

I > Klapka

Jadro rekuperatora |

* znazornenie jednotky VL-350CZPVU-L-E

Operacny rozsah aj do nizkych teplot

Operacny rozsah jednotiek VL-CZPVU je az do vonkajSej teploty
-15°C. S predohrevom je mozna prevadzka az do teploty -25°C.

MELcloud pre ovladanie cez Wi-Fi

MELcloud umoznuije rychle, jednoduché oviadanie a monitoring
rekuperatora. VSetko €o potrebujete je Wi-Fi router a mobil, alebo
PC pripojeny k internetu a samotny adaptér MAC-587. Reuperacia
mo&Zze byt ovladana zaroven s klimatizacnou jednotkou.

=

A
N
FS MELC

* Na pripojenie k MELcloud sa pouziva adaptér MAC-567

Variabilné prudenie vzduchu

Prednastavené hodnoty rychlosti ventilatora (Rychlost 1: 30%,
Rychlost 2: 50%, Rychlost 3: 70%, Rychlost 4: 100%) odvodného
aj privodného ventilatora mézu byt nastavené viac flexibilnejsie.
Medzi rozsahom 25% a 100% mdbze byt prudenie vzduchu
nastavené po 1%. Tymto dosiahnete pozadované hodnoty
prudenia vzduchu.

A

-
z \\\ / Nomindlny tiak
= | Pridenie vzduchu mdZe byt nastavené po 1%
» P
o < \\\
Q (prudenie vzduchu)
. . Prietok Externy Rozmery Napajanie , Cena
TypizausERig vzduchu stat. tlak jednotky jednotiek ~ Himotnost  EFSERETY
[m*/hod] [Pa] [mm] [~/V/Hz [kdl [Eur]
VL-250CZPVU-R/L-E = 75/125/175/250 14/38/74/150 565x595x356  1/220/50 26
VL-350CZPVU-R/L-E = 96/160/224/320 14/38/74/150 623x658x432  1/220/50 32
VL-500CZPVU-R/L-E  150/250/350/500 14/38/74/150 725x556x632  1/220/50 44

PZ-70CSD-E - CO, senzor nastenny

PZ-70CSW - CO, senzor zabudovatelny

4 wrsusisti
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Potrubna
rekuperacia

Lossnay RVX

Standardne k dispozicii moznost' pripojenia &idla na CO, k Novy motor ventilatora minimalizuje naklady na prevadzku.
zakladnej doske jednotky.
Minimalne naroky na udrzbu.
Entalpicky vymennik - prenasa vihkost vzduchu
Lahko vymenitelny filter.
Privodné a odvodné kandly su oddelené tak, aby
nedochadzalo k zmieSavaniu privadzaného a odvadzaného Pomocou novej riadiacej jednotky sa da Lossnay pripojit' ku
vzduchu. klimatizacnym jednotkéam série Mr.Slim a k systémom City
Multi.
Idealne je vyuzitie tzv. volného chladenia, ked v noci
dochéadza k ochladzovaniu vymennika nizkou teplotou Nastenny ovladac s tyzdennym ¢asovacom
vonkajSieho vzduchu. Vyuzitim tejto vlastnosti sa da este
znizit spotreba energie klimatizaéného zariadenia. Nepotrebuje odvod kondenzu

Strukttra papierového krizového tepelného vymennika

Vyfuk opotrebovaného Cerstvy, predupraveny privod \Wyfuk opotrebovaného
vzduchu vzduchu do miestnosti vzduchu

-

Nasavanie Cerstvého
vzduchu

Entalpicky
vymennik

~
4

~ / % Odvod
: opotrebovaného
vzduchu

Privod ¢erstvého vzduchu
do miestnosti

Nasdvanie Cerstvého
vzduchu

Pri odvode opotrebovaného
vzduchu je teplo rekuperované

Novy ovladac so zobrazenim hodnoty CO- v miestnosti

Rada Lossnay jednotiek prichadza s novym modernym podsvietenym oviadacom PZ-62DR, ktory okrem iného ponuka aj
moznost tyzdenného Casovaca a zobrazenie hodnoty CO2 v miestnosti (potrebny CO2 senzor)
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Znizené naklady na prevadzku

Novy motor ventilatora umoznuje eSte
vacsiu Usporu nakladov a umoznuje
nastavit vzduchovy objem plynulo v 4
krokoch: 25%, 50%, 75%, 100%.
Priemerna ro¢na Uspora systému je
okolo 60%.

Rekuperacné jednotky
Kanalové

B Moznost volného chladenia

B Standardne moznost pripojenia CO, &idla
W Automatické vetranie

Bl Minimélne néroky na udrzbu

60% :

Usporai
1

—

Moznost pouzitia CO2 senzoru

Riadiaca doska novej Lossnay RVX jednotky ponuka flexibilnejSiu
moznost externého riadenia. Ponuka moznost zapojenia
externého senzoru CO2 a moznost kontroly otacok ventilatora v
zavislosti od znecistenia vzduchu. Cena senzora na strane 71.

¥,

P

Vysoké
otacky

b | ¥ b

CO:Senzor CO.Senzor

Priklad s pouzitim CO, senzoru pri vetrani miestnosti

W Moznost pripojit ku klimatizacnej jednotke
Il Nové motory ventilatorov s inverterovou technoldgiou

W Vstup O-10V pre externé riadenie mnozstva privadzaného vzduchu
Il Nepotrebuje odvod kondenzatu

Typ zariadenia Prietok Hluénost Rozmery
vzduchu jednotky jednotky
[m¥hod] [dB(A)] [mm]
LGH-15RVX 38/75/113/150 17/19/24/28 780x610x289
LGH-25RVX 63/125/188/250 17/20/22/27 780x735x289
LGH-35RVX 88/175/263/350 17/20/28/32 888x874x331
LGH-50RVX 125/250/375/500 18/19/28/34 888x1016x331
LGH-65RVX 163/325/488/650 18/22/29/34,5 908x954x404
LGH-80RVX 200/400/600/800 18/22/29/34,5 1144x1004x404
LGH-100RVX 250/500/750/1000 18/24/31/37 1144x1231x404
LGH-150RVX 375/750/1125/1500 18/24/32/39 1144x1004x808
LGH-200RVX 500/1000/1500/2000 18/28/36/40 1144x1231x808
Kanalové - kompaktné / o 38% mensia vyska
LGH-150RVXT 375/750/1125/1500 22/29,5/35,5/39,5 1980x1450x500
LGH-200RVXT 500/1000/1500/2000 22/28/35,5/39,5 1980x1450x500
LGH-250RVXT 625/1250/1875/2500 24/32/39/43 1980x1450x500

PZ-62DR - nastenny ovlada¢ pre jednotky LGH RVX/RVXT

Rekuperacné jednotky
Nastenné

B \ykon 54m°/hod a 108m°/hod
W Velmi ticha prevadzka

W Jednoducha a rychla instalacia
M Nepotrebuje odvod kondenzatu

Il Rovnaky vymennik ako pri LGH jednotkach [l Moderny dizajn

Typ zariadenia Prietok Hluénost’ Rozmery
vzduchu jednotky jednotky
[m*/hod] [dB(A)] [mm]
VL-5082 - s tiahlom 17/54 15,5/37,5 522x168x245
VL-50ES2 - externy vypinac 17/54 15,5/37,5 522x168x245
VL-50SR2 - IR ovladanie 17/54 15,5/37,5 522x168x245
VL-100U5-E - s tiahlom 60/105 25/37,5 620x200x265
VL-100EU5-E - externy vypinac 60/105 25/37,5 620x200x265

Cena
jednotkova
[Eur]

4°C

Cena
jednotkova
[Eur]
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Potrubna

rekuperacia

Lossnay RVS
Senzibilna rekuperacia

Potrubna rekuperacia na privod Cerstvého vzduchu s
tepelnou rekuperaciou. Vhodna aj do vihkého prostredia.

Sofistikované riesenie odvodu kondenzatu

Jednotka je v priestore odvodu kondenzatu vybavena Specialnou
ochranou proti nasavaniu vody pri negativnom tlaku jednotky. Nie
je potrebna Ziadna dalSia Uprava jednotky.

Jednoduché Cistenie

V pripade potreby sa da jadro rekuperacnej jednotky lahko
vytiahnut. Je umyvatelny vodou.

Cidlo CO2

Je mozné pripajit ¢idlo CO2, ktoré sluduje mieru znecistenia
ovzdusia. Nasledne je mozné nastavit vykon ventilatorov podia
presnych uzivatelskych poziadaviek az v 16 krokoch. Cidlo méze
byt externé (PZ-70CSW), alebo zabudované priamo v jednotke
(PZ-70CSB). Hodnota COz2 sa zobrazuje na ovladadi.

COz LEVELS COz LEVELS COz LEVELS

LOW MID HIGH LOW MID HIGH LOW MID HIGH

¥

& rsussn $ wrsime s B
B iR EEe

Potrubné jednotky senzibilné

Typ zariadenia Prietok Hluénost’ Rozmery . Cene,l
vzduchu jednotky jednotky jednotkova
[m*/hod] [dB(A)] [mm] [Eur]
LGH-50RVS 125/250/375/500 18/22/27/33 974x976x465 3 068,-
LGH-80RVS 200/400/600/800 18/25/30/36 1185x997x465 4 760,-
LGH-100RVS 250/500/750/1000 18/24/32/37 1185x1224x465 [ EREE
PZ-70CSD-E - CO, senzor nastenny
PZ-70CSW - CO, senzor zabudovatelny

PZ-62DR - nastenny ovladac
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GUG

Kombinacia klimatizacie a
rekuperacie vzduchu

Vyparnikova jednotka GUG umoZziuje pripojenie vonkajsich
jednotiek z rady Mr.Slim a Lossnay. Spaja samotnu rekuperaciu
vzduchu a chladenie alebo vykurovanie rekuperovaného vzduchu.
Tento systém je vhodny do rodinnych domov ako aj prevadzok.

Hlavné vyhody systému

Vonkajsi vzduch je najskor rekuperovany pomocou jednotky
Lossnay a vedie sa do vymennika tepla GUG. Tu je dalej tepelne
upraveny pomocou vonkajsej jednotky Mr.Slim Power Inverter. Je
mozneé si zvolit regulaciu na zaklade teploty vratného vzduchu, Lossnay je pripojeny k SU dve moznosti kontroly jednotky:
alebo na zéklade teploty privodného vzduchu. V niektorych SOtT ngr:U t'?f‘ %rb’%d Ve 1. na zaklade teploty vratného vzduchu
aplikaciach je mozné tymto spdsobom zniZit teplotnt zataz g 2nds s
daného priestoru a pre jeho dochladenie potom pouzit
klimatizacnu jednotku s mensim vykonom. Celé naklady tak mézu
byt nizsie.

Vzduch privadzany

do miestnosti
51 :__

o |
W Spatné ziskavanie tepla a klimatizacia v ramci jediného

vetracieho systému

Vyparnikova jednotka
& GUG

) Vonkajsi — Vratny opotrebovany

Iba jeden systém: Uspora doby montéze, nakladov vzduch Rekuperacia vzduchu vzduch

. . : v Lossna;
a pozadovaneho priestoru na instalaciu i

Prietokovy objem 500 m3/h az 2 500 m3/h

Jednoducha montéaz s pouzitim integrovaného Cerpadia
kondenzatu

‘ | B Pracuje s vonkajsimi
"l e T jednotkami PUHZ-ZRP

Al
: . & o, ool e ¢ . ¢ i
Centrélne dialkove oviadanie zaistuje zakladné funkcie. Pina il

P

1 iy

funkenost pri pouziti volitelného oviadaca PZ-62DR "ll H!ﬂiﬁijhiiliﬁi”i!iéﬂi"*
il

Tri velkosti jednotky " | .

Iy .
[ <o
Z

Vonkajsia jednotka

Regulacia na zaklade Regulacia na zaklade
teploty vratného vzduchu teploty privadzaného vzduchu

Typ zariadenia Pripojitelna Pripojitelna Vykon Pripojitelna Vykon Cena
\lyparnikova jednotka jednotka vonkajsia chl./kur. vonkajsia chl./kur. jednotky GUG
Lossnay jednotka kW] jednotka kW] [Eur]

LGH-50RVX PUHZ-ZRP35VKA  3,6/4,1 - -
LGH-65RVX PUHZ-ZRP35VKA  4,0/4,5 - -

GUG-01SL-E + ovl. PZ-01RC

GUG-02SL-E + ovl. PZ-01RC LGH-80RVX PUHZ-ZRP50VKA  5,0/6,0 PUHZ-ZRP50VKA  5,0/6,0
LGH-100RVX  PUHZ-ZRP71VHA  7,1/8,1 PUHZ-ZRP50VKA  5,3/6,3
GUG-03SL-E + ovl. PZ-01RC LGH-150RVX PUHZ-ZRP100YKA 9,5/13,0 PUHZ-ZRP71VHA  7,1/8,9
LGH-200RVX  PUHZ-ZRP100YKA 10,0/13,5 PUHZ-ZRP71VHA  7,4/9,2

* uvedena cena je len za jednotku GUG spolu s ovladac¢om. Treba k nej pripo&itat cenu LGH + ovladac (str. 73) a cenu vonkajSej jednotky PUHZ-ZRP

4 wrsusisti
Fatitc
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Cisticka

vzduchu

MA-EW85R-E

Senzor PM2,5 a integrovany HEPA filter

® Detekény systém PM2,5 s vysokovykonnym senzorom prachu.
® Regulacia Cistoty vzduchu prostrednictvom detekcie Castic
mensich ako 0,5 um.

Funkcia Smart Search

Funkcia inteligentného vyhladavania Smart Search detekuje
kontaminovany priestor. Vdaka pohybovym lamelam je prud
vzduchu mozné vyfukovat do piatich smerov. Tymto spdsobom je
mozné vydistit' akykolvek priestor.

5 uhlov prddenia vzduchu

0 il

|

Vyhladdva zneCistené oblasti a automaticky meni
prudenie vzduchu nastavenim lamiel dolava a

]

Predchédzajlice pouzivanie pridenia
vzduchu vytavérajice mrtvy uhol

doprava v 5 uhloch. Vytvara komfortny prid vzduchu
v miestnosti a rychlo odstraiuje necistoty.

Cisticka vzduchu MA-EW85R-E je idedlna pre pouZitie
v domacnostiach. Prostrednictvom funkcie Smart Search
usmeriuje prud vzduchu do priestoru v miestnosti, ktory
vykazuje najvyssi stupen znecistenia. Integrovana samocistiaca

funkcia zaruCuje dihu dobu prevadzky bez nutnosti udrzby.

Predradeny filter
s funkciou samocistenia

e HEPA filter
° Filter s aktivnym uhlim

il
= a Platinovy katalyzator

Odolny Celny panel z uSlachtilej ocele

® Prehladny riadiaci panel
® Ovladanie je umiestnené na hornej strane pristroja - vSetko je
lahko pristupné

Predradeny filter s funkciou samocistenia

® Automatické Cistenie odstranuje prach a zabranuje upchatiu
hlavného filtra
® Zariadenie je konstruované na dihodobu prevadzku

-

Raz za niekolko mesiacov
odstrante zozbierané necistoty

Cistiaci kartag odstrariuje prach

Predradeny filter rotuje

T iadeni Prietok Miera Cistenia Rozmery Napajanie , Cena

yp zariadenia el vzduchu (CADR)  jednotky jednotiek SNE oSt za jednotku
[m*/hod] [m*/hod] [mm] [~/ / Hz] ka] [Eur]

MA-EW85S-E 102/150/204/306/510 508 425x244%547 1/220/50 9.9

* podlieha inej rabatovej kategorii
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Cisticka

vzduchu

MA-E100R-E

Inteligentna funkcia MA-E100R-E ponuka obzvlast
spolahlivé Cistenie vzduchu v ordinaciach lekarov, restauraciach,
alebo ucebniach. I-see senzor detekuje pritomnost 0séb a prud
vzduchu smeruje do prislusnych oblasti v miestnosti.

I-see senzor analyzuje priestor a detekuje

pritomnost 0sob Integrovany HEPA filter

I-see senzor rozdeluje monitorovany priestor na raster so 752
Gastami (8 zvislych x 94 vodorovnych poli). Pokial' I-see senzor
rozpozna pritomnost osoby, prud vzduchu sa nastavi prislusnym
smerom. Po stlaceni spustacieho tladidla senzor prehlada
miestnost v Sirke 150°. Na zaklade teploty a pohybu je schopny
rozpoznat osoby.

0 Predradeny filter

H ° HEPA filter
1
..L ° Filter s aktivnym uhlim

Moznost otocenia 0 90° a senzor PM2,5

® Detekeény systéem PM2,5 s
vysokovykonnym senzorom prachu.

® Regulacia Cistoty vzduchu
prostrednictvom detekcie Castic
mensich ako 0,5 pm.

® \/daka krytu s moznostou otocenia o
90° dosiahne do vsetkych priestorov v

miestnosti.
Pokial I-see senzor rozpozna osobu, nasmeruje Ak |-see senzor nelokalizuje v priestore osobu,
prid vzduchu na fiu. prid vzduchu obehne cely priestor. .
Natécanie az 0 90°
T iadeni Prietok Miera Cistenia Rozmery Napajanie : Cena
YRRZEE e vzduchu vzduchu (CADR) jednotky jednotiek hiEETEES za jednotku
[m*nhod] [m°/hod] (] [~/ V/Hz] k] [Eur]
MA-E100R-E 84/300/500 612 320x270x800 1/220/50 13,4 1139,-*

* podlieha inej rabatovej kategorii

4 wrsusisti
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VRF

Priame chladenie

Idealne rieSenie pre velké budovy

Zoznamte sa s idedlnym rieSenim klimatizacie pre velké budovy. : ?1_5‘ 3 ?_ﬁ—-j
Od administrativnych budov az po nakupné centra, City Multi VRF sa == =5 1 = |53 = }
modze pochvalit Spickovymi hodnotami energetickej ucinnosti. Vdaka : l = 11} i ‘}}’}"‘3
Sirokému vykonovému rozsahu vonkajsich jednotiek City Multi a velkému } } 3 i 3 ” 3
vyberu vnutornych jednotiek ponukaju systemy velku flexibilitu pri == S333133=¢ -:;

planovani a dizajne. Vykony vonkajsich jednotiek su od 12,5kW az po 150kW.

R2-séria alebo Y-séria LS s
Zatial' ¢o séria R2 mdze vykurovat jednu miestnost a sucasne
chladit druhu, séria Y sa da pouzit na vykurovanie alebo chladenie

budov podla potreby.
R2-séria Y-séria
Sicasne chladenie - [\\ Chladenie alebo o QL\
a vykurovanie P ﬂ\\\ vykurovanie e

p Wy~ U
//’ %\‘ l
N - - . Z \\\\\»“
s . f‘ > B
& ‘ > Hof /
y ‘ Moznost pouzitia _ Moznost pouzitia
Vonkajéia jednotka vymennika teplej vody Vonkajsia jednotka vymennika teplej vody

Siroky vyber vnatornych jednotiek

. o |
by = e
—f
— = : — ——

Viac informacii u dodavatela
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HVRF

Prvy 2-trubkovy hybridny VRF |
systém s chladivom R32 R32 |HybridVRF

Technologia pre budovy s buducnostou -
Ziadne chladivo v obytnych miestnostiach

Hybridna technoldgia VRF bola vyvinuta Specidlne pre uspokojenie poziadaviek modernej
architektury s vysokymi narokmi na efektivitu a komfort. Pontika rieSenie, ktoré je nielen do budu-
cnosti udrzatelné so zretelom k réznym sprisnujucim sa predpisom a normam, ale naviac otvara nové
moznosti pre lahké a modularne planovanie vodnych systémov. Vdaka tymto vyhodam je mozné realizovat
systém pre suc¢asné vykurovanie, chladenie a zasobovanie teplou vodou kompletne na baze obnovitelnych
zdrojov energie v ramci jedného systému — inovativne a flexibilne.

Zaistenie bezpecnej a spolahlivej prevadzky

V hybridnom rozdelovaci chladiva sa
energia odovzdava do vody a
prostrednictvom vodného systému sa
potom distribuuje do vnutornych
jednotiek. Tymto spésobom mbzete
realizovat projekty, u ktorych je
potrebné kvoli prisnej legislative
udrzovat ¢o najmensie mnozstvo
chladiva.

Menej spojov vdaka 2-trubkovému vedeniu

Navrhy a inStalacie 2-trubkovych systémov su ovela flexibilngjsie, a tym aj jednoduchsie ako u chladiacich jednotiek s pridavnym zdrojom
tepla a Styrmi potrubiami. Hybridny systém City Multi napriklad nevyzaduje ziadne dodato¢né Cerpadla, zasobniky a ventily. Systém 2-
trubkovych rozvodov vyzaduje ovela menej spojov, Co vyrazne znizuje pravdepodobnost netesnosti. Vdaka tomu je systém ovela
spolahlivejsi a vyzaduje menej udrzby.

Chladivo a VonkajSia jednotka

e Hybridny rozdelovad

e Expanzna nadoba

e Vnutorné jednotky

Chladenie
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Srdce systému - hybridny rozdelovac chladiva

Hybridny rozdelova¢ chladiva umoznuje prepojenie vonkajsej

jednotky s vnutornymi a taktiez vymenu energie medzi chladivovym

okruhom vo vonkajSej jednotke a vodnym okruhom. ObsahUJe ;
doskové vymenniky, Cerpadla, systém ventilov ;
a prepojenia.

Pripojky pre chladivovy okruh vonkajsich
jednotiek, externud expanznu nadobu a privod vody

Inteligentna reguldcia

Hybridné systémy VRF ide regulovat pomocou vSetkych riadiacich
systémov Mitsubishi Electric. M6zete ich ovliadat intuitivne
pomocou tlacidlovych oviadacov, dotykovej obrazovky, z plochy
systému Windows a to bud' lokélne alebo cez rozhranie
centralneho ovladaca. Je mozné ich napojit aj na centralne

systémy riadenia budoyv, inteligentné riadenie alebo implementovat

ich do efektivnej spravy energie.

e

Kanalove standard
PEFY-WP VMS

Kanalové kompaktné
PEFY-WP VMS

Parapetné neoplastené
PFFY-WP

Pripojka podriadeného
rozdelovaca chladiva
(slave)

Pripojka pre privod a spiatocku vodného okruhu,
k dispozicii s modely s pripojenim 8 alebo 16
vnutornych jednotiek

1 // Doskovy vymennik

V doskovom vymenniku tepla prebieha predavanie energie medzi
chladivom a vodnym systémom. V kazdom hybridnom rozdelovadi
chladiva sa nachadzaju dve sady doskovych vymennikov tepla,
ktoré v rezime vykurovania dodavaju do systému tepld vodu a v
rezime chladenia naopak studenu vodu. V zmieSanom rezime
prebera jeden vymennik funkciu ohrievania a druhy vymennik
ochladzovaciu funkciu.

2 // Cerpadla

Dve inverterom riadené Cerpadla privadzaju ochladenu alebo
ohriatu vodu do pripojenych fancoilovych vnutornych jednotiek.
Privadzané mnozstvo vody sa prostrednictvom premenlivych
otacok Cerpadla neustéle prispdsobuje aktualnej potrebe.

3 // Ventilovy blok

V hybridnom rozdelovadi chladiva sa nachadza blok ventilov. Ten
sa stara o to, aby kazda vnutorna jednotka bola na zaklade
individualnej potreby zasobovana zodpovedajucim mnozstvom
teplej alebo studenej vody.

\ 1

Nastenné jednotky
PKFY WL VLM

Kazetové kompaktné
PLFY-WP VFM

Kazetové standard
PLFY-WP VEM

4 wrsusisti
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Climaveneta

VysokoSpecializovane rieSenia pre Siroku Skalu
poziadaviek na chladenie a klimatizaciu

19
Produkty od RC - chladiace rieSenia pre IT a technologické miestnosti RCGROUP

S produktami spolocnosti RC Group - znacky Mitsubishi Electric Group, ponudkame vysoko vykonné a efektivne rieSenia chladenia a
klimatizacie pre moderné datové centra. BlizSie technické a cenoveé informacie Vam radi poskytneme na vyZiadanie.

302kW - 1649kW

Smart LAN logic - pre integraciu viacerych systémov
Funkcia volného chladenia az do 0°C

Energeticka analyza systému

Specidlny Micro-Chanell vymennik pre vyssiu efektivitu

NajvysSia kvalita vyrobku - 10 ro¢né skusenosti s turbokompresormi
s magnetickym loZiskom

,
Produkty od spolo¢nosti Climaveneta " CLIMAVENETA

S produktami spolo¢nosti Climaveneta - znacky Mitsubishi Electric Group, Vam tiez ponukame Siroku Skalu chladiacich a vykurovacich
technoldgii , ako aj vysoko Specializované riesenia pre Siroku skalu poziadaviek na chladenie a klimatizaciu. Blizsie technické a cenové
informacie Vam radi poskytneme na vyziadanie.

4,0kW - 4500kW
NajvySSia energeticka efektivita
Rekuperacia energie

Tichy no¢ny rezim jednotiek

Moznosti pripojenia cez internet prostrednictvom WLAN
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PRISLUSENSTVO KU KLIMATIZACIAM

. X Cena
Prislusenstvo Popis jednotkova
Nazov prisluSenstva [Eur]
ME-AC-MBS1 Modbus adaptér
ME-AC-KNX-1 KNX adaptér
ME-AC-BAC-1 BACnet adaptér
MAC-587IF Wi-Fl adaptér
MAC-334IF Adaptér na externé ovladanie a pripojenie k M-NET
MAC-497IF Modul na pripojenie nastenného ovl. PAR-41 k jednotkam typu M-séria
PAC-SF1ME 3D i-see senzor pre jednotky SLZ-M
MAC-100FT-E Externy Plasma Quad filter
PAR-41MAA Nastenny ovladac

PRISLUSENSTVO K TEPELNYM CERPADLAM

Prislusenstvo
Nazov

. Cena
Popis jednotkova
prisluSenstva [Eur]

PAR-WT60 + PAR-WR61

Bezdrbétovy oviadac k tepelnému Cerpadlu, tvori ho sada vysielac + prijimac

PAC-IF071B-E

regulécia pre riadenie kaskady tepelnych cerpadiel

MAC-5871F

Wi-Fi adaptér. Sluzi na ovladanie tepelného Cerpadla cez mobil, PC

Vyhr. kdbel CSC1,5

Whrevny kdbel na odvod kondenzu, 1,5m / 60W /230V

Vyhr. kébel CSC2

VWyhrevny kabel na odvod kondenzu, 2m / 80W /230V

Vyhr. kabel CSC3

VWhrevny kabel na odvod kondenzu, 3m / 120W /230V

Vyhr. kabel CSC4

VWyhrevny kabel na odvod kondenzu, 4m / 160W /230V

Vyhr. kabel CSC5

VWyhrevny kabel na odvod kondenzu, 5m / 200W /230V

Konzola L600

Néstenna konzola, RAL7044, dizka 600mm

Konzola L700

Néstenna konzola, RAL7044, dizka 700mm

Konzola stojanova

Stojanova konzola, RAL7044, vyska 300mm (pre jednotky VHA/YHA)

Konzola stojanova velka

Stojanova konzola, RAL7044, vyska 300mm (pre jednotky VAA/YAA)

Konzola stojanova mala

Stojanova konzola, RAL7044, vyska 300mm (pre jednotky SUZ-SWM)

PAC-THO11TK2-E

Cidlo TUV pre Ecodan

PAC-THO11-E Cidlo pre zénovt reguldciu, balenie obsahuije 2ks &idiel
PAC-TZ02 Kit pre 2-zénovu reguléciu
PAC-SG61DS Usmernenie odvodu kondenzatu do jedného miesta

PRISLUSENSTVO K REKUPERACIAM

Prislusenstvo Popis jednotlcggg
Nazov prisluSenstva [Eur]
P-100HF5 Vysokoefektivny filter pre jednotky VL-100

P-50HF2-E Vysokoefektivny filter pre jednotky VL-50

P-100P-E Predlzovacie potrubie pre VL-100 (280mm)

P-100PJ-E Spojka predlzovacieho potrubia P-100P-E

P-50P-E PredIzovacie potrubie pre VL-50 (330mm)

P-50PJ-E Spojka predlzovacieho potrubia P-50P-E

PR -

&w ELECTRC
AIR CONDITIONERS
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Mitsubishi Electric Quality; alebo v skratke MEQ, znamena mnoho veci. Oznacuje 70 rokov skisenosti
v technoldgii, dizajne a vo vyrobe. Reprezentuje najvyssie standardy komfortu, efektivity a Zivotnosti.

itsubishi

Co prinasa MEQ pre Vas?

Jednoducho, st to najlepsSie klimatizacie v dnesnej dobe, aké simdzete kupit.
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Zmeny vyhradené. Obrazky su ilustracné. Vyhradzujeme si prava na tlacové chyby a zmeny modelov.

Tento cennik nesluzi ako technicky podklad pre navrh a projekciu.




